
5.Wykaz posterunków technicznych na stacji 
Nazwa posterunku Skrót Obsada Rodzaj urządzeń srk Granice okręgu 

nastawczego stacyjnych sygnalizacji liniowych 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Nastawnia 
dysponująca 

 
 
 

„CTA”  

 
 
 

1 dyżurny 
ruchu, 

1zwrotniczy w 
godz. 7.00 -15.00 

 

 
 
 

przekaźnikowe 
 
 
 

 
 
 

świetlna 
 
 

„CTA” – „CS” 
blokada liniowa 
półsamoczynna 
przekaźnikowa 
dwukierunkowa 

typu Eap 

od semaforów 
wjazdowych:  
A 1/2, B 1/2, 
B 3, D, C 2 

do wysokości 
kozła oporowego 

toru nr 27  
 w km 232,580 

   „CTA” – 
„CO” 

przekaźnikowe 
urządzenia 

zmiany 
kierunku jazdy 

   

 
 
 

Nastawnia 
dysponująca 

 
 
 

„CTB”  

1 dyżurny ruchu, 
1 nastawniczy, 
1 zwrotniczy 

w godz. 
7.00 – 17.00 
( w okresie 

zimowym od 
7.00 -15.00) 

 
 
 

przekaźnikowe 
 
 
 

 
 
 

świetlna 
 
 
 

„CTB” - Poraj 
blokada 

samoczynna 
przekaźnikowa 
dwukierunkowa 

typu Eac 

od semaforów 
wjazdowych:  
W 1/2, X 1/2, 

Q 1N, Z 2 
do wysokości 

kozła oporowego 
toru nr 27  

 w km 232,580 

     „CTB” – „Ka” 
trasa “O” 

blokada liniowa 
półsamoczynna 
przekaźnikowa 
dwukierunkowa 

typu Eap 

 

     „CTB” – „Ka” 
trasa “T” 

blokada liniowa 
półsamoczynna 
przekaźnikowa 
dwukierunkowa 

typu Eap 

 

 
 

Nastawnia 
rozrządowa 

 
 

„CTB 11” 

 
 

nastawniczy z 
nast. „CTB” 

 
 

przekaźnikowe 
 
 
 

 
 

świetlna 
 
 
 

 tory 15 - 45 
od wysokości 

kozła oporowego 
toru nr 27 

w km 232,580 
do kozła 

oporowego toru nr 
85 

 
Posterunek 

dyżurnego ruchu 
manewrowego- 

CZPE 
Częstochowa 
Towarowa  

 

 
 
 
 

1 dyżurny ruchu, 
manewrowy 

1 ekspedytor do 
spraw GWT, 

zespół odprawy 
pociągów , 

zespół 
rewidentów 

taboru  

    
 
 
 

rejon całej stacji 

Ustawiacz rejonu 
manewrowego- 

 1 ustawiacz, 
5 manewrowych 

    
 



CZPE 
Częstochowa 
Towarowa  

w godz. 
18.00 - 5.00 

rejon całej stacji 

 


