
61. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
1. Droga dojścia  pracowników do miejsca podpisania listy obecności i miejsca wykonywania 

 czynności służbowych: 
a) do nastawni dysponującej “CTA” należy iść: 
  - od po Raków tunelem do ulicy Rejtana, następnie ulicą Rejtana do wysokości nastawni    
   CTA, a następnie prostopadle do osi torów przez tory 

 b) do nastawni dysponującej “CTB” lub “CTB-11” należy iść: 
  - od po Raków ścieżką między torami nr 85-91; 
  - od ul. Mochnackiego prostopadle do osi torów drogą możliwie najkrótszą. 
Nie wolno przechodzić pod taborem, ani bezpośrednio w pobliżu taboru.  

  
2. 
 

Sposób porozumiewania się z pracownikami pracującymi na torach : 
  - za pomocą łączności radiotelefonicznej, trąbką sygnałową, sygnałami ręcznymi a także 
    dodatkowo z nastawni “CTB” megafonem.  
Pewność odebrania sygnału jest wtedy, gdy pracujący na torach podadzą ustalony wcześniej 
jednoznaczny sygnał lub nastąpi potwierdzenie przez radiotelefon. 
 

3. Sposób postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników 
zatrudnionych przy oględzinach i konserwacji rozjazdów. 
Wyjście do wykonywania wszelkich czynności na rozjazdach związanych z oględzinami i  
utrzymaniem rozjazdów z określeniem miejsca  ich wykonywania oraz zakończenie tych  
czynności pracownik wyznaczony w działce 11 odpisuje w Dzienniku D 831 i przekazuje za 
podpisem dyżurnemu ruchu. 
Podczas wykonywania wszelkich czynności na torach i rozjazdach pracujący powinien  
być ubrany w kamizelkę ostrzegawczą i posiadać sprawny radiotelefon przenośny włączony    
do sieci drogowej. 
 

4. Smary do konserwacji rozjazdów przechowywane są w magazynie sekcji oraz w podręcznych 
magazynach, które  znajdują się w budynkach nastawni “CTA” i “CTB”.   
 

5. Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje we wszystkich magazynach  
z materiałami łatwopalnymi oraz w pomieszczeniu agregatu. 
 

6. 
 

 Wyposażenie posterunków w indywidualne środki ochrony dróg oddechowych : 
 
    a/ maska przeciwgazowa : 
        - nastawnia    „CTA”     - 10 szt. 
        - nastawnia    „CTB”     - 15 szt. 
        - posterunek     „ V”      - 10 szt. 
     b/ pochłaniacze  par i gazów : 
        - nastawnia    „CTA”     -2 szt. 
        - nastawnia    „CTB”     - 2 szt. 
        - posterunek      „V”       - 2 szt. 
 

      
Sposób korzystania z w/w sprzętu w przypadku zagrożenia lub skażenia posterunku pracy, 
terenu PKP, powstałego w czasie awarii z ładunkiem szczególnie niebezpiecznym, przez 
pracowników posterunków ujęty jest w „Zasadach i instrukcji użycia” znajdujących się  w 
teczkach dotyczących przewozu materiałów szczególnie niebezpiecznych. 


