
9. Przejazdy i przejścia na posterunku ruchu i przyległych szlakach. 

Przejazd (przejście) 

znajduje się na: 

Kategoria 

przejazdu 

(przejścia) 

Odległość 

przejazdu 

(przejścia) 

od 

miejsca 

obsługi  

(w 

metrach) 

Sygnał 

wywo- 

ławczy 

przejazdu 

(przejścia) 

 

Do kogo należy obowiązek 

Dodatkowe 

zalecenia 

 i uwagi 

 

nr lub 

nazwa 

posterunku 

/ km 

 

posterunku, 

szlaku 

Powiadamiania 

o odjeździe 

pociągu i 

wykonywaniu 

manewrów 

czyszczenia 

żłobków na 

przejeździe 

strzeżenia 

przejazdu 

(przejścia 

w przypad. 

awaryjnych 

nr telefonu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0.079 

Cz-wa Tow 

-tor 

dojazdowy 

do bocznicy 

Fortum 

 ul. Rejtana 

 

 

D 

    

użytkownik 

bocznicy 

  

 

0.169 

Cz-wa Tow 

-tor 

dojazdowy 

do bocznicy 

Fortum 

droga do 

Ciepłowni 

 

D 

    

użytkownik 

bocznicy 

  

 

1.014 

Cz-wa Tow 

-tor 

dojazdowy 

do bocznicy 

ENION 

ul. 

Hutników 

 

D 

    

użytkownik 

bocznicy 

  

 

1.546 

Cz-wa Tow 

-tor do  

  bocznicy 

EZSZ 

 Cz-wa 

 

D 

    

użytkownik 

bocznicy 

  

 

1.852 

Cz-wa Tow 

-tor 

dojazdowy 

do bocznicy 

ul. 

Hutników 

 

D 

    

użytkownik 

bocznicy 

  



235.958 

236 

 

Cz-wa Tow 

- Poraj 

A / ISE 

Częstochowa 

 

 

na 

miejscu 

- - . dyżurnego 

ruchu 

“CTB” 

dróżnik 

przejazdowy 

dróżnik 

przejazdowy 

 

 

237.929 

Cz-wa Tow 

- Poraj 

 

B 

   pracownik  

pionu 

drogowego 

  

239.116 

240 

 

Cz-wa Tow 

- Poraj 

    A / ISE 

Częstochowa 

 

na 

miejscu 
- . - dyżurnego 

ruchu 

“CTB” 

dróżnik 

przejazdowy 

dróżnik 

przejazdowy 

 

 

 

240.494 

Cz-wa Tow 

- Poraj 

 

D 

   pracownik  

pionu 

drogowego 

  

244.646 

245 

 

Cz-wa Tow 

- Poraj 

A / ISE 

Częstochowa 

 

 

na 

miejscu 

. - . dyżurnego 

ruchu 

“CTB” 

dróżnik 

przejazdowy 

dróżnik 

przejazdowy 

 

 

 

 

 

UWAGI: 

I. Powiadamianie dróżnika przejazdowego post. Nr 236  

1. Powiadamianie dróżnika przejazdowego post. nr 236 o odjeździe pociągów, pojazdów 
trakcyjnych luzem, pojazdów pomocniczych oraz innych pojazdów szynowych kierunku   
nieparzystego przez dyżurnego ruchu nastawni "CTB" odbywa się z wykorzystaniem 
elektronicznego  systemu  wymiany informacji SPC-2.  

2. Stanowiska   dyżurnego  ruchu  nastawni “CTB” oraz dróżnika  przejazdowego  na post. 
Nr 236  wyposażone są w komputerowe  terminale  systemu SCP -2 (jednostka centralna, 
monitor, klawiatura, mysz, głośniki). 

Dyżurny ruchu oraz dróżnik przejazdowy prowadzą  za  pomocą tych  terminali  łączność 
strażnicową z jednoczesną rejestracją wymienionych informacji.  



3. Dyżurny ruchu nastawni "CTB" we właściwym czasie ( tzn. w takim,  aby dróżnik post. nr 236  
mógł  zamknąć rogatki na dwie minuty przed dojechaniem czoła pociągu do przejazdu) wysyła 
telegram - ”powiadomienie o zamiarze  wyprawienie pociągu…”. 

Dróżnik przejazdowy post. Nr 236 wysyła telegram potwierdzający : ”przyjęcie powiadomienia 
o zamiarze wyprawienia pociągu …” i  przystępuje  do  zamknięcia przejazdu. Po zamknięciu 
przejazdu dróżnik wysyła telegram : ”przejazd zamknięty …”.  

Dopiero po otrzymaniu tego telegramu  dy żurny ruchu ”CTB” mo że podać sygnał 
zezwalajacy lub sygnał zast ępczy ’’ Sz” na semaforze wyjazdowym Q1 lub X2N, lub   
udzieli ć zezwolenia na jazd ę za pomoc ą rozkazu pisemnego. 

Po stwierdzeniu przez dróżnika przejazdu pociągu przez przejazd , dróżnik przejazdowy 
wysyła telegram : „potwierdzenie przejazdu pociągu nr ….. przez przejazd”. 

    

II. Powiadamianie dró żników przejazdowych post. Nr 240 i 245. 

      Powiadamianie dróżników przejazdowych post. nr 240 i 245 o odjeździe pociągów, 
pojazdów trakcyjnych luzem, pojazdów pomocniczych oraz innych pojazdów szynowych  
kierunku nieparzystego przez dyżurnego ruchu nastawni „CTB” odbywa się według zasad 
jakie obowiązują na odcinkach linii dwutorowych. 

Dyżurny ruch bezpośrednio przed wyprawieniem pociągu ze stacji Częstochowa 
Towarowa powiadamia dróżników przejazdowych na szlaku Częstochowa Towarowa – 
Poraj łączem strażnikowym wydzwaniając jeden długi sygnał dźwiękowy. Po tym sygnałe 
dróżnicy przejazdowi zgłaszają się do telefonu wymieniając nazwę swojego posterunku 
co oznacza potwierdzenie otrzymania sygnału dzwonkowego o odjeździe pociągu. 
Dyżurny ruchu podaje numer wyprawianego pociągu, rejestrując to zgłoszenie ukośną 
kreską w rubryce 10 R-146.   

III. Powiadamianie dró żnika przejazdowego post. Nr 236 w przypadku 
nieprawidłowego działania systemu SCP-2 

W razie nieprawidłowego działania systemu SCP-2, powiadamianie dróżnika 
przejazdowego post. nr 236 o odjeździe pociągów, pojazdów trakcyjnych luzem, 
pojazdów pomocniczych oraz innych pojazdów szynowych  kierunku nieparzystego    
przez dyżurnego ruchu nastawni „CTB” odbywa się według zasad jakie obowiązują na 
odcinkach linii jednotorowych: 

a/  dyżurny ruchu nastawni "CTB" we właściwym czasie (tzn. w takim,  aby dróżnik post. nr 236    
mógł  zamknąć rogatki na dwie minuty przed dojechaniem czoła pociągu do przejazdu) nadaje 
sygnał dzwonkowy (jeden długi) o odjeździe pociągu kierunku nieparzystego, 

         b/  po usłyszeniu tego sygnału dróżnik post. nr 236 bezzwłocznie zgłasza się do telefonu 
wymieniając numer swego posterunku, co oznacza potwierdzenie otrzymania sygnału 
dzwonkowego o odjeździe pociągu. 

         c/  po zgłoszeniu się dróżnika, dyżurny ruchu "CTB" podaje numer wyprawianego 
         pociągu, co jest równoznaczne  z wydaniem polecenia zamknięcia rogatek. 
         d/  informację otrzymaną od dyżurnego ruchu  dróżnik  odnotowuje w dzienniku pracy  
         wpisując w rubryce 1 nr pociągu. Po zamknięciu rogatek dróżnik przejazdowy w 
         rubryce 4 wpisuje godzinę zamknięcia rogatek I zgłasza ją telefonicznie dyżurnemu 
         ruchu nast. CTB. 



 
         e/  dyżurny ruchu zgłoszoną godzinę zamknięcia rogatek odpisuje w rubryce 10 dziennika   
         ruchu  R146 pod numerem 236 . 
 
         f/  dyżurny ruchu nastawni “CTB” dopiero po otrzymaniu inf ormacji o zamkni ęciu       
         przejazdu mo że podać sygnał zezwalajacy lub sygnał zast ępczy ’’ Sz” na semaforze   
         wyjazdowym Q1 lub X2N. 
 
 
IV.  Przejazd w km 237.929  wyposażony jest w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 

typu SPA - 41.  

     Na nastawni CTB znajduje się urządzenie zdalnej kontroli typu ERP – 6, którego zadaniem jest 
umożliwienie nadzorowania, monitorowania, rejestracji pracy oraz diagnozowania systemu     
SPA -41. Pulpit nastawczy sygnalizuje poprawność pracy SPA 41 potwierdzenia włączenia i 
wyłączenia sygnalizacji. 

Budowa i ogólne zasady działania zawarte są w „Instrukcji obsługi samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej typu SPA-41 przy pomocy Urządzenia Zdalnej Kontroli (UZK) typu ERP-6 na 
przejeździe w km 237.929  stanowiącej załącznik do Regulaminu technicznego. 


