
1.Położenie posterunku ruchu na linii 

Nazwa 
posterunku 

ruchu Nr linii, nazwa, km. 
Kategoria linii 

Liczba 
torów 

szlakow
ych 

Szlaki przyległe do posterunku ruchu 
wyposażone są w urządzenia: 

ukpp 
tak/nie 

nr kanału 
radiołączności 

pociągowej 

rodzaj blokady 
liniowej 

1 2 3 4 5 6 7 

Katowice 
Muchowiec 

KMB 

Linia 171 
D.G. Towarowa 

Panewnik 
37,700 

pierw
szorzędna 

2 tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

Katowice 
Muchowiec 

KMB 

Linia 652           
Katowice Muchowiec 

Katowice Murcki 

0,100 
drugorzędna 

1* tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP 

Katowice 
Muchowiec 

KMB 

Linia 653           
Katowice Muchowiec 

podg. Ochojec 

0,100 

drugorzędna 

1 tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

Katowice 
Muchowiec 

KMB 

Linia 706          
Katowice Muchowiec 

Katowice Ochojec    
KOC – 1 

-0,200 

drugorzędna 

1 tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

Katowice 
Muchowiec 

KMB 

Linia 707          
Katowice Muchowiec  

podg. Staszic 

-0,100 

drugorzędna 

1* tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

Katowice 
Muchowiec 

 

Linia 655        
Mysłowice MWB 

7,000 

pierw
szorzędna 

1* tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

Katowice 
Muchowiec  

Linia 657    Katowice 
Szopienice Płn. 

Katowice 
Muchowiec7,200 

drugorzędna 

1* tak 5 
półsamoczynna 
blokada liniowa 

typu EAP  

 
*-Szlak Kat. Muchowiec KMB – podg. Staszic Ssc po liniach 652 i 707 traktuje 
się jako szlak dwutorowy. 


