
2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach) 
 

Z posterunkiem 

(nazwa, skrót i rodzaj) 

Czynny  

(stale / okresowo) 
Ruch prowadzi się na podstawie: 

1 2 3 

Nowa Wieś – (NWp) 

stale 

Blokada półsamoczynna 

przekaźnikowa typu Eap 

/dwukierunkowa/ 
posterunek odgałęźny 

Stare Koźle – (SKp) 

stale 

Blokada półsamoczynna 

przekaźnikowa typu Eap 

/dwukierunkowa/ 
posterunek odgałęźny 

Żabieniec – (Żbn) 

stale 

Blokada półsamoczynna 

przekaźnikowa typu Eap 

/jednokierunkowa/ 
posterunek odgałęźny 

Kłodnica – (Kol) 

stale 

Blokada półsamoczynna 

przekaźnikowa typu Eap 

/dwukierunkowa/ 
posterunek odgałęźny 

Kędzierzyn-Koźle – (KKD) 

stale 
obsługi blokady stacyjnej 

/bloki dania zgody/ i telefoniczne informacje 
nastawnia dysponująca 

 

Uwagi: 1. Przed obsłużeniem przycisku „Wbl” na pulpicie blokady liniowej typu Eap należy do 

sąsiedniego posterunku zapowiadaczego podać informacyjnie numer pociągu. 

2. Z powodu krótkich szlaków pomiędzy sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi 

„Nwp”, „Kol” i „Żbn” oznajmienie odjazdu pociągu należy dawać odpowiednio 

wcześniej do 5 minut. 

 

 

 

 

 

 

 


