
 

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 

 1. Ewidencja płóz hamulcowych. 
   2. Na posterunku w stacji Kluczbork przydzielono płozy hamulcowe w ilości: 

 

Lp Nazwa posterunku ruchu Ilość płóz Rodzaj 

1 Nastawnia Kb 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2 

2 Nastawnia Kb-1 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

3 Nastawnia Kb-3 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

4 Nastawnia Kb-4 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

5 Nastawnia Kb-6 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

6 Posterunek zwrotniczy 11 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

7 Posterunek zwrotniczy 12 8 
koloru żółtego, typu Pl-2,  
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

8 Posterunek zwrotniczy 13 2 koloru żółtego, typu Pl-2,  nr 1 i 2  

 

   3.  Wszystkie płozy oznakowane są symbolem posterunku ruchu oraz kolejno ponumerowa   
ne. 

 4. Za stan i miejsce znajdowania się płóz odpowiedzialni pracownicy pełniący dyżur na poste-
runkach ruchu 

5. Na posterunkach technicznych w stacji Kluczbork znajdują się zamki trzpieniowe i spony 
iglicowe w ilości: 

Lp Nazwa posterunku ruchu Sztuk Rodzaj zamka lub spony 

1 Nastawnia Kb 

12 
2 
4 
2 

zamki trzpieniowe S-49 
zamki trzpieniowe S-60 
spony iglicowe S-49 
spony iglicowe S-60 

2 Nastawnia Kb-1 

2 
2 
2 
2 

zamki trzpieniowe S-49 
zamki trzpieniowe S-60 
spony iglicowe S-49 
spony iglicowe S-60 

3 Nastawnia Kb-3 

4 
1 
2 
2 

zamki trzpieniowe S-49 
zamki trzpieniowe S-60 
spony iglicowe S-49 
spony iglicowe S-60 

4 Nastawnia Kb-4 

3 
1 
1 
1 

zamki trzpieniowe S-49 
zamki trzpieniowe S-60 
spony iglicowe S-49 
spony iglicowe S-60 

5 Nastawnia Kb-6 

4 
1 
2 
1 

zamki trzpieniowe S-49 
zamki trzpieniowe S-60 
spony iglicowe S-49 
spony iglicowe S-60 

 

    6. Zamki i spony umieszczone w specjalnych stojakach i zaplombowane.  
    7   Ruch drezyn i pojazdów pomocniczych na stacji należy prowadzić na zasadach pociągo-

wych. 
8. Dyżurny ruchu wyprawiając na tor zamknięty pociąg roboczy, pracujący w rejonie oddzia-

ływania czujników samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SPA-4, powiadamia drużynę 
pociągową rozkazem pisemnym „S” 
1) o wyłączeniu czujników ssp po tym torze; 
2) o ograniczeniu prędkości pociągu roboczego do 20km/h przez ten przejazd;  



 

3) o obowiązku strzeżenia przejazdu z miejsca przez kierownika pociągu roboczego 
podczas przejazdu pociągu roboczego przez ten przejazd. 

 



 

  


