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41.Przyjmowanie i wyprawianie pociągów z towarami niebezpiecznymi i przesyłkami nadzwyczajnymi 

Rodzaj towaru 
lub przesyłki 

Numery torów: 
Których pracowników 
należy powiadomić? 

Dodatkowe 
środki ostrożności 

na które można przyjmować 
i wyprawiać pociągi? 

wyznaczone do 
odstawiania wagonów 

 

1 2 3 4 5 

Szczególnie 
niebezpieczny 

Gr. A – 1A, 2A, 103A, 105A,                              
104A, 106A, 108A 

Gr. wsch – 1W, 2W, 3W, 
Gr. płd – 1 płd, 2płd, 
Gr. pn – 1, 2, 203, 210pn. 

tory wyznaczone do 
awaryjnego odstawiania 
wagonów z ładunkiem 
szczególnie niebezpiecznym 
to: 

213 płn 

dyżurnego ruchu następnej stacji, 
nastawniczych nast. wyk 1-6, 
SOK, rewidentów taboru, 
zwrotniczych post nr: 11, 12, 13,  
posterunek dróżnika nr 71, 
odprawę pociągów, 
ekspedytorów oraz jednostki 
ujęte w “Uwagach” 

Podczas przewozu towarów 
niebezpiecznych, należy 
stosować ściśle postanowienia 
wewnętrznych instrukcji  
i wytycznych przewoźników 

Niebezpieczny jw j.w - || - - || - 

Nadzwyczajna jw 

6 płd, 8 płd, 10 płd, 12 płd, 
18pd, 108A, 104A, 106A, 

105A, 103A, 203, 204, 
206pn, 

- || - 
oraz dodatkowo w razie potrzeby 

montera działkowego AMZ, 
toromistrza 

 

Uwaga : Kogo należy powiadomić w przypadku nieprawidłowości przy przewozie ładunków szczególnie niebezpiecznych i niebezpiecznych. Szczegółowy   
podział  materiałów szczególnie niebezpiecznych i niebezpiecznych  

  W razie nieprawidłowości lub wypadku należy przede wszystkim wstrzymać ruch pociągów na stacji i na przyległych szlakach oraz powiadomić: ludzi 
znajdujących się na stacji poprzez megafony, Straż pożarną, dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu (który powiadamia pozostałe służby ratownicze, 
pogotowie sieciowe, SOK, policję i dyżurującego naczelnika) i jeśli materiał toksyczny wydostaje się z wagonu to należy ubrać maskę p.gaz i opuścić 
nastawnię zamykając ją na klucz i udać się biegiem jak najdalej od miejsca zdarzenia, prostopadle do kierunku wiatru na odległość co najmniej 200m. Po 
uzyskaniu zgody dowodzącego akcją strażaka można wrócić na nastawnię i zgłosić gotowość do pełnienia obowiązków dyspozytorowi Zakładowemu. W 
przypadku braku podejrzeń o rozszczelnienie się wagonu z materiałem toksycznym powiadamiamy dodatkowo, natychmiast po jego zaistnieniu, również 
wartownię SOK, Policję, dyspozytora IDDE Wrocław, dyżurującego naczelnika ISE Kluczbork. Schemat postępowanie dyżurnego ruchu w razie wypadku w 
załączniku do działki nr 15. Numery telefonów alarmowych i innych wg działki nr 15 i 24 . 
Pałatka geomembranowa znajduje się na nastawni wykonawczej „Kb-6”. 



 

 

 


