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71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 

  
1. Nazwa bocznicy  Fabryka Maszyn i Urządzeń „FAMAK" S.A. w Kluczborku ul. 

Fabryczna 5. 

2. Bocznica eksploatowana jest na podstawie umowy bocznicowej : 

1) w zakresie dzierżawy infrastruktury PKP PLK S.A  z Zakładem Linii 
Kolejowych w Opolu; 

2) w zakresie obsługi z przewoźnikami  
3. Położenie bocznicy:  bocznica odgałęzia się w km 23.819 linii kolejowej 

293 Kluczbork-Jełowa od toru stacyjnego Nr 36 płd 
na zwrotnicy nr 500. 

1) profil toru dojazdowego do bocznicy wynosi 0,00 ‰ z największym spadkiem  
w kierunku bocznicy , wynoszącym 3,66 ‰, tory zdawczo - odbiorcze leżą na 
pochyleniu 0,00 ‰. 

2) odległość punktu zdawczo – odbiorczego od zwrotnicy odgałęziającej bocznicę 
wynosi 544 m. 

3) klucz od zwrotnicy odgałęziającej znajduje się w zamku  wykolejnicy Wk 501,  
a klucz od Wk 501 znajduje się na nastawni dysponującej „Kb”. 

4) dozwolony nacisk osi na szynę wynosi 196 kN/oś (20t/oś). 
4. Tory i urządzenia na bocznicy: 

1) wykaz i przeznaczenie torów 

Nr 
toru 

Przeznaczenie 
Długość w metrach 

Uwagi 
ogólna użyteczna 

1 2 3 4 5 

500 dojazdowy do bocznicy 320 283 28 

501 zdawczy dla przewoźnika 544 266 26 

502 odbiorczy dla przewoźnika 151 124 12 

503 waga 312 127 12 

507 za i wyładunkowy 247 196 19 

511 za i wyładunkowy 436 148 14 

513 za i wyładunkowy 428 376 37 

515 za i wyładunkowy 196 155 14 

519 dojazdowy 395 266 21 

521 za i wyładunkowy 580 296 28 

525 za i wyładunkowy 237 196 18 

526 za i wyładunkowy 196 168 15 

2) całkowita pojemność bocznicy wynosi 83 wagony dwuosiowe. 

3) przejazdy, przejścia dla pieszych, skrzyżowania na terenie bocznicy - w km 

0.247 tor nr 500, przed bramą wjazdową krzyżuje się z drogą publiczną  
( ul. Nowodworska) i jest strzeżony przez pracowników przewoźnika 
obsługujących bocznicę. 

 
 



                                                                                                                             
5. Zdawanie wagonów odbywa się na torze nr 501, a przyjmowanie wagonów na 

torze nr 502. 
6. Urządzenia srk na bocznicy 

1)  wykaz rozjazdów, wykolejnic: 
 

Nr rozjazdu, 

wykolejnicy 

Zasadnicze 

położenie 

zwrotnicy 

Czy jest 

oświetlona 

(tak, nie) 

Sposób obsługi 

i kto obsługuje ? 

Uzupełniające 

ustalenia wg 

potrzeb 

miejscowych 

1 2 3 4 5 

500 na tor nr 36płd nie 
ręczny-uprawniony 

pracownik 
przewoźnika  

Uzależniona 
z Wk501 

Wk 501 
nałożona   na 
tor nr 500 

nie 
ręczny-uprawniony 

pracownik 
przewoźnika  

Uzależniona 
z zwrotnicą 

501 

501 na tor 501 nie 
ręczny-uprawniony 

pracownik 
przewoźnika  

 

503a/b na tor 503 nie 
ręczny-uprawniony 
pracownik bocznicy 

 

503 c/d na tor 503 nie 
ręczny-uprawniony 
pracownik bocznicy 

 

504  na tor 501 nie 
ręczny-uprawniony 

pracownik 
przewoźnika  

 

505  na tor nr 511 nie 
ręczny-uprawniony 
pracownik bocznicy 

 

506 na tor 511 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

508 na tor 521 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

509 na tor 503 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

512a/b na tor 501 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

512c/d na tor 501 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

515 na tor 521 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

516 na tor 521 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

517 na tor 526 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

519 na tor 511 
nie ręczny-uprawniony 

pracownik bocznicy 
 

 
2) łączność telefoniczna z bocznicą istnieje, przez operatorów telekomunikacyjnych. 
3) bocznica w czasie obsługi jest oświetlona. 

 
 

7. Warunki techniczne obsługi bocznicy: 

1) do obsługi bocznicy nie można używać lokomotyw serii  „E”. 
2) jednorazowo można podstawić 14 wagonów o długości  17 m. 



3) podstawianie większej ilości wagonów jest zabronione z uwagi na pojemność 
toru zdawczo-odbiorczego. 

4) obsługa bocznicy dokonywana jest na podstawie planu obsługi bocznicy 
uzgodnionym pomiędzy posiadaczem bocznicy a przewoźnikiem.  

5)  prędkość jazdy po torach bocznicy do 10 km/h. 
6) wagony podstawiane na bocznicę są pchane a zabierane z bocznicy są ciągnięte  
7) wymagany procent masy hamującej składu przy obsłudze bocznicy wynosi 10% 
8) odrzucanie wagonów na tor bocznicy jest zabronione. 
9) środki ostrożności przy manewrach na przejazdach - wszystkie przejazdy strzegą 

drużyny manewrowe przewoźnika, wykonujące jazdy manewrowe  
w kierunku przejazdu. 

10) sposób zabezpieczenia wagonów pozostawionych na torach zdawczo-
odbiorczych bocznicy: zakręcenie hamulca ręcznego i wyłożenie płozów 
hamulcowych pod skrajne koła wagonów. Wagony podstawione na bocznicę, 
zabezpiecza drużyna manewrowa przewoźnika, płozami użytkownika bocznicy. 
Wagony podstawiane do zabrania oraz podstawiane na punkty ładunkowe 
zabezpiecza drużyna manewrowa użytkownika bocznicy. Płozy nie wyłożone na 
tory do zabezpieczenia taboru powinny znajdować się na stojaku. 

 
 

8. Porządek podstawiania i zabierania wagonów na/z bocznicę: 

1) czynności pracowników przy obsłudze bocznicy: kierownik manewrów 
przewoźnika  pobiera za pokwitowaniem z nastawni dysponującej „Kb” klucz od 
wykolejnicy Wk-501, otwiera wykolejnicę Wk-501, zdejmuje ją z toru i zamyka na 
zamek, klucz umieszcza w zamku zwrotnicy nr 500, otwiera go i przestawia  
w odpowiednie położenie. Po otwarciu bramy na bocznicę oraz sprawdzeniu 
prawidłowego ułożenia zwrotnic na bocznicy i po upewnieniu się czy nie ma 
przeszkód do jazdy podaje maszyniście sygnał zezwalający na jazdę w kierunku 
bocznicy.  
W czasie obsługi bocznicy przez przewoźnika, nie wolno wykonywać żadnych 
prac manewrowych – pracować może tylko jedna lokomotywa przewoźnika. 

2)  o planowej obsłudze bocznicy, użytkownik bocznicy nie jest powiadamiany, 
natomiast o obsłudze dodatkowej, opóźnionej ponad 2 godziny – ekspedytor 
przewoźnika powiadamia telefonicznie bocznicę podając przypuszczalny czas 
obsługi bocznicy.  

3) podczas obsługi torów zdawczo-odbiorczych, pojazd trakcyjny użytkownika  
bocznicą powinien być zamknięty, odstawiony na torze nr 521.  
Pracę tego pojazdu przed obsługą torów zdawczo-odbiorczych powinien 
wstrzymać kierownik manewrów bocznicy. 

4) wjazd lokomotywy, pojazdu użytkownika bocznicy na tory PKP PLK S.A. jest 
niedozwolony. 

5) postępowanie przed wyjazdem z bocznicy na tor stacyjny po zakończonej 
obsłudze po podstawieniu wagonów na tor zdawczo - odbiorczy, zabezpieczeniu 
wagonów przed zbiegnięciem, kierownik manewrów przewoźnika po uzyskaniu 
zgody na wyjazd z bocznicy od kierującego nastawniczego nastawni „Kb” i po 
upewnieniu się, że nie ma przeszkód do jazdy wyjeżdża z bocznicy, następnie 
kierownik manewrów przewoźnika przekłada do zasadniczego położenia  
i zamyka za zamki: zwrotnicę nr 500 i wykolejnicę Wk 501; 

6) Klucz od wykolejnicy 501 kierownik manewrów przewoźnika powinien zwrócić 
kierującemu nastawniczemu nastawni dysponującej „Kb” za pokwitowaniem. 

 
9. Warunki handlowe obsługi bocznicy: 

1) Reguluje wewnętrzna umowa zawarta pomiędzy właścicielem bocznicy  
a przewoźnikiem obsługującym bocznicę. 

2) Granica PLK S.A.  znajduje się w km 23,892 linii 293. 


