71. Regulamin obstugi bocznicy stacyjnej

Nazwa bocznicy : "O- PAL" Spoétka z o.0. Kluczbork ul. Wotczynska 12.

2. Bocznica eksploatowana jest na podstawie umowy bocznicowej :

Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej ,,0-Pal”’sp. z 0.0. waznego od dnia.......
3. Potozenie bocznicy: bocznica odgatezia sie¢ w km 0.272 linii 272 Kluczbork-
Poznan od toru stacyjnego nr 7wsch rozjazdem nr 155.

4. Profil toru dojazdowego do bocznicy wynosi 0,00 %0 z najwiekszym spadkiem w
kierunku bocznicy , wynoszacym 0,0 %. tory zdawczo -
odbiorcze lezg na pochyleniu* 0,00 %o
1) odlegtos¢ punktu zdawczo — odbiorczego od zwrotnicy odgateziajacej bocznice
wynosi 93 m;
2) klucz od zwrotnicy odgateziajacej znajduje sie w zamku wykolejnicy Wk29, a klucz
od Wk 29 znajduje sie na nastawni KB-4.
3) dozwolony nacisk osi na szyne 20t/0$
5. Tory i urzadzenia na bocznicy:

1) wykaz i przeznaczenie torow

Nr . Dtugos¢ w metrach .
Przeznaczenie - - Uwagi
toru ogolna uzyteczna
1 2 3 4 5
201 dojazdowy, zdawczo - odbiorczy 270 155

za i wytadunkowy.

202 odstawczy 77 28

2) catkowita pojemnos$¢ bocznicy wynosi 17 wagony dwuosiowe ;

3) przejazdy, przejscia dla pieszych brak przejazdow i przej$¢ na terenie bocznicy
znajduja sie przejazdy wewnatrzzaktadowe w km 0.123,na torze 201 i w km 0.044
na torze 202 .

4) Zdawanie wagonow odbywa sie na torze nr 201, a przyjmowanie wagonow na
torze nr 201

6. Urzadzenia srk na bocznicy
1) wykaz rozjazdéw, wykolejnic:

. Zasadnicze Czy jest . . Uzupe+n.| ajace
Nr rozjazdu, olozenie oswietiona Sposob obstugi ustalenia wg
wykolejnicy P . . i kto obstuguje ? potrzeb

zwrotnicy (tak, nie) T
miejscowych
1 2 3 4 5
. mechanicznie, uzalezniona z
155 a/b na tor 7 wsch ne nastawniczy nastawni Kb 4. Wk21.
Wk201 natozona na tor nie recznie, kierownik klucz na nast.
201 manewréw przewoZnika Kb 4.
201 Na tor 201 nie chzme'klfarownlk manewrow | . zamykana
przewoznika

2) tacznosé telefoniczna z bocznica istnieje, przez operatoréw telekomunikacyjnych ;
3) bocznica jest w czasie obstugi oswietlona



7. Warunki techniczne obstugi bocznicy:

1) do obstugi bocznicy nie mozna uzywac¢ lokomotyw serii ,E”

2) jednorazowo mozna podstawi¢ 15 wagondéw o dtugosci 17 m w tym cystern 12
ze wzgledu na proces technologiczny roztadunku
Podstawianie wiekszej iloSci wagonow jest zabronione z uwagi na pojemnosé
toru zdawczo-odbiorczego.

3) obstuga bocznicy dokonywana jest w okresie doby.

4) predkos¢ jazdy po torach bocznicy wynosi 5km/h

5) wagony podstawiane na bocznice pchane

6) wymagany procent masy hamujacej sktadu przy obstudze bocznicy wynosi 10%

7) odrzucanie wagonow na torach bocznicy jest zabronione;

8) $rodki ostroznosci przy manewrach na przejazdach nie dotyczy

9) sposob zabezpieczenia wagondw pozostawionych na torach zdawczo-odbiorczych
bocznicy : zakrecenie hamulca recznego i wylozenie ptoza hamulcowego od strony
spadku. Wagony podstawione na bocznice, zabezpiecza druzyna manewrowa
przewoznika, ptozami uzytkownika bocznicy. Ptozy nie wytlozone na tory do zabez-
pieczenia taboru powinny znajdowac sie na stojaku.

8. Porzadek podstawiania i zabierania wagonéw na/z bocznice:

1) czynnosci pracownikéw przy obstudze bocznicy :kierownik manewréw przewoznika
pobiera z nastawni KB-4 klucz od Wk 29, otwiera wykolejnice Wk 29, zdejmuje ja z
toru i zamyka na zamek, klucz umieszcza w zamku zwrotnicy nr 155a/b, otwiera go
i przestawia o odpowiednie polozenie. Po otwarciu bramy na bocznice dokonuje
obstugi bocznicy. O wyjezdzie z bocznicy kierownik manewrow przewoznika
powiadamia uprawnionego pracownika bocznicy.

2) o zamierzonej obstudze bocznicy nalezy zawiadomi¢ uprawniony pracownik
przewoznika powiadamia przedstawiciela bocznicy

3) podczas obstugi torow zdawczo-odbiorczych, pojazd trakcyjny uzytkownika
bocznicg powinien by¢ zamkniety, odstawiony na nie dotyczy
Prace tego pojazdu przed obstugg torow zdawczo-odbiorczych powinien
wstrzymac kierownik manewréw bocznicy;

4) wjazd lokomotywy, pojazdu uzytkownika bocznicg na tory PKP PLK S.A. nie dotyczy

5) postepowanie przed wyjazdem z bocznicy na tor stacyjny po zakonczonej obstudze
po postawieniu wagonoéw na tor zdawczo - odbiorczy, zabezpieczeniu
wagonow przed zbiegnieciem, kierownik manewréw przewoznika po
uzyskaniu zgody na wyjazd z bocznicy od nastawniczego nastawni KB-4 i
po upewnieniu sie ,ze nie ma przeszkéd do jazdy wyjezdza z bocznicy,
nastepnie kierownik manewréw przewoznika wyjmuje klucz od wk29 z
zwrotnicy 155a/b i zamyka nim wk29;

6) Klucz od zwrotnicy odgateziajacej kierownik manewrdw powinien zwrdci¢ klucz od wk29
przekazuje nastawniczemu KB-4

9. Warunki handlowe obstugi bocznicy:

Reguluje wewnetrzna umowa zawarta pomiedzy wlascicielem bocznicy a
przewoznikiem obstugujacym bocznice
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