
 41. Przyjmowanie i wyprawianie pociągów z towarami niebezpiecznymi, towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka 

(TWR) i przesyłkami nadzwyczajnymi. 

 
 

 

Rodzaj towaru lub 

przesyłki 

 

 

Numery torów 

 

Nazwa stacji do 

której należy 

przesłać wagony 

 

Których  pracowników należy powiadomić 

 

Miejsce zdeponowania 

pałatek 

geomembranowych 

 

 

Dodatkowe środki 

ostrożności 
na które można 

przyjąć i  wyprawić 

pociąg 

Wyznaczone do 

awaryjnego 

odstawiania wagonów 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Towary 

niebezpieczne 

1 , 2 , 

306 do 322 

Grupy 

przyjazdowej C 

324, 3ŁC, 7ŁC 

Nie ma 

wyznaczonych torów 

na odstawianie, w 

przypadku 

konieczności 

awaryjnego 

wyłączenia wagonu  

 

Łazy  

rejon nastawczy 

Łazy ŁA 

 tor 144 

dyżurnego ruchu nastawni ŁA 

- st. ustawiacz /ustawiacz/ na 

   górce rozrządowej (II posterunek)                                                                                

- odprawę pociągów 

- rewidenta taboru 

- podległe posterunki 

- jednostki ujęte w uwagach 

Posterunek 

Nastawczy 

Łazy ŁA 

tabor należy usunąć 

na odległość 20 m od 

ukresu  

 rozjazdu 

 

 

Towary 

niebezpieczne 

wysokiego 

ryzyka (TWR 

1 , 2 , 

306 do 322 

Grupy 

przyjazdowej C 

324, 3ŁC, 7ŁC 

Nie ma 

wyznaczonych torów 

na odstawianie, w 

przypadku 

konieczności 

awaryjnego 

wyłączenia wagonu  

 

Łazy  

rejon nastawczy 

Łazy ŁA 

 tor 144 

dyżurnego ruchu nastawni ŁA 

- st. ustawiacz /ustawiacz/ na 

   górce rozrządowej (II posterunek)                                                                                

- odprawę pociągów 

- rewidenta taboru 

- podległe posterunki 

- jednostki ujęte w uwagach 

 

Posterunek 

Nastawczy 

Łazy ŁA 

tabor należy usunąć 

na odległość 20 m od 

ukresu   

 rozjazdu 

  

 

Nadzwyczajna 

 

1 , 2 , 

306 do 322 

Grupy 

przyjazdowej C 

324, 3ŁC, 7ŁC 

Nie ma 

wyznaczonych torów 

na odstawianie, w 

przypadku 

konieczności 

awaryjnego 

wyłączenia wagonu  

 

Łazy  

rejon nastawczy 

Łazy ŁA 

 tor 144 

- dyżurnego ruchu nastawni ŁA 

- st. ustawiacz /ustawiacz/ 

  górce rozrządowej (II posterunek) 

- odprawę pociągów 

- rewidenta taboru 

- podległe posterunki 

 

Posterunek 

Nastawczy 

Łazy ŁA 

tabor należy usunąć 

na odległość 20 m od 

ukresu   

 rozjazdu 

 



 

     Uwaga : Kogo i w jaki sposób należy powiadomić w przypadku nieprawidłowości przy przewozie towarów  niebezpiecznych, towarów niebezpiecznych 

wysokiego ryzyka (TWR) i przesyłek nadzwyczajnych: 

 - Placówkę Służby Ochrony Kolei, Komisariat Policji, , Dyspozytora Liniowego Ekspozytury Centrum Zarządzania  Ruchem,  

                      Dyspozytora Zakładu w Częstochowie, Państwową Straż Pożarną (w zależności od potrzeb)  

Powiadomienie telefoniczne zgodnie z działką 25 

                      Szczegółowy podział materiałów szczególnie niebezpiecznych i niebezpiecznych w/g  Instrukcji Ir-16 

 

 


