
11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze  

Posterunek nastawczy  Lsz 
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Nr 1 
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Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 

Nr 3 
Rkpd  

typu S60 
z. suwakowe 

3ab na rozjazd 6 

e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-4 3cd na tor 2s 

Nr 5 
Rz lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 17 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-4 

Nr 6 
Rz lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 3c/d e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 

Nr 7 
Rkpd  

typu S60 
z. suwakowe 

7a/b na  rozj. 11 

e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 7c/d na tor 

 szl. Cw - Lsz 

Nr 8 
Rz lewy 
typu S49 

z. suwakowe 

na rozjazd 9 m nie   

Nr 9 
Rz lewy  
typu S49 

z. suwakowe 

na rozjazd 20 m nie  liczniki osi 

Nr 11 
Rz prawy  
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 13 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 

Nr 12 
Rkp 

typu S60 
z. suwakowe 

12a na tor 4 

e nie 

 
liczniki osi;  

napęd typu EEA-4 

12b na rozjazd 9  
liczniki osi;  

napęd typu EEA-5 

Nr 13 
Rz lewy 
typu S60 

na rozjazd 19 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-4 



Nr 14 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

14a/b na rozj. 15 
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Kn      

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 14c/d na rozj. 6 

Nr 15 
Rz lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na tor 3 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-4 

Nr 17 
Rz prawy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 5 e nie  
liczniki osi;  

napęd typu EEA-5 

Nr 18 
Rz prawy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 13 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5  

Nr 19 
Rz  lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 13 e nie  
Kn 

liczniki osi;  
napęd typu EEA-5 

Nr 20 
Rz lewy 
typu S49 

z. suwakowe 

na tor 6 m nie   

Nr 21 
Rz lewy 
typu S49 

z. suwakowe 

na tor 8 m nie   

Nr 22 
Rz lewy 
typu S49 

z. suwakowe 

na tor 10 m nie   

 

Uwagi:      Sprawdzenia dolegania iglic do opornic w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych 

                   zamknięć nastawczych dokonuje uprawniony pracownik Sekcji Eksploatacji w przypadku  

                  gdy są wątpliwości co do prawidłowego dolegania iglicy do opornicy. 
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Nr 25 
Rz lewy  
typu S49 
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na tor 13 r nie 
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Nr 33 
Rz prawy 
typu S49 

z. suwakowe 

na tor 4 m nie  
liczniki osi; 

napęd typu EEA-5 

Nr 34 
Rz prawy  
typu S49  

z. suwakowe 

na rozjazd 32 m nie  liczniki osi 

Nr 35 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

35a/b na tor 4a 

e nie  
liczniki osi; 

napęd typu EEA-5 
35c/d na  rozj. 33 

Nr 36  
Rz prawy 
typu S60 

z. suwakowe 

na tor2 e nie  
Kn 

liczniki osi; 
napęd typu EEA-5 

Nr 37 
Rz lewy  
typu S49 

z. suwakowe 

na tor dojazdowy 
do CPN 

m nie  liczniki osi 

Nr 38  
Rz lewy 

Typu S60 
z. suwakowe 

na rozjazd 42 e nie  
liczniki osi; 

napęd typu EEA-5 

Nr 39 
Rz lewy  
typu S49 

z. suwakowe 

na tor 5 m nie  liczniki osi 



Nr 41 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

41a/b na rozj. 46 

e nie 
    

  

Kn 
liczniki osi;  

napęd typu EEA-53 

41c/d na tor 1 
Kn 

 liczniki osi;  
napęd typu EEA-4 

Nr 42 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

42ab na rozj. 51 
e nie 
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          Kn 
liczniki osi; napęd 

typu EEA-4 42cd na rozj. 38 

 Nr 45 
Rz lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 36 m nie  
Kn 

liczniki osi; napęd 
typu EEA-4 

Nr 46 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

46ab na rozj. 50 
e nie  

Kn 
liczniki osi; napęd 

typu EEA-4 46cd na rozj. 41 

Nr 47  
Rz prawy 
typu S60 

z. suwakowe 

na tor 2R e nie  
Kn 

liczniki osi; 
napęd typu EEA-5 

Nr 48 
Rz lewy 
typu S60 

z. suwakowe 

na rozjazd 45 e nie  
Kn 

liczniki osi; 
napęd typu EEA-5 

Nr 50 
Rkpd 

typu S60 
z. suwakowe 

50a/b na tor 1R 
e nie  

Kn 
liczniki osi; 

napęd typu EEA-5 50c/d na rozj. 46 

Nr 51 
Rz prawy 
typu S49 

z. suwakowe 

na rozjazd 42 e nie  
liczniki osi;  

napęd typu EEA-4  

Wk6 nałożona e nie  liczniki osi 

Wk7 otwarta m nie  liczniki osi 

Wk9 nałożona m nie   
 

Uwagi:      Sprawdzenia dolegania iglic do opornic w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych 

                   zamknięć nastawczych dokonuje uprawniony pracownik Sekcji Eksploatacji w przypadku  

                  gdy są wątpliwości co do prawidłowego dolegania iglicy do opornicy. 
 


