25. Postanowienia nie objete trescig poprzednich dziatek

1. Sposob powiadamiania podroznych na  stacji o opodznionych pociggach.
W przypadku opdznienia pociggu pierwszy komunikat nalezy wygtosi¢ na 10 minut przed
planowym przyjazdem, a nastepny o godzinie planowego przyjazdu. Kolejne komunikaty
(stale uaktualniane o wielkoS¢ opoznienia) powinny by¢ wygtaszane co 5-10 minut,
az do przybycia pociggu.

2. Przebiegi manewrowe odbywajgce sie na torach gtéwnych bez urzadzen Kkontroli

niezajetosci torow nalezy notowac¢ w ksigzce przebiegéow R-142.

Sposob  prowadzenia ksigzki przebiegdbw R-142 w zakresie rejestracji jazd

manewrowych:

e rubryka 1 —dla manewréw nalezy stosowac skrét ,, TM”;

e jezeli manewry prowadzone sg we wlasnym okregu nalezy wypetniac tylko lewg strone
ksigzki przebiegéw z pominieciem rubryki 2;

e rubryka 3 — utamkujemy, w liczniku wpisujemy ,jazda z toru nr ...”, a w mianowniku
.jazda na tor nr ...” — dotyczy wtasnego okregu;

e rubryka 4 — jezeli jazdy odbywajg sie we wtasnym okregu nie wypetniamy;

e rubryka 5 — wpisuje sie godzine i minute rozpoczecia manewréw;

e rubryka 6 — nie nalezy wypetniac;

e rubryka 7 — wpisuje sie godzine i minute zakonczenia manewrow;

e rubryka 8 — wpisujemy dodatkowe informacje dotyczagce manewrdw.



