
2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach) 

Z posterunkiem 
(nazwa, skrót i rodzaj) 

Czynnym: 
(stale/okresowo) 

Ruch prowadzi się na podstawie: 

1 2 3 

Czerwionka 

Cw 

stacja 

stale 

obsługi półsamoczynnej, dwukierunkowej 
blokady liniowej 

1)
 Czerwionka Dębieńsko 

CwD 

posterunek bocznicowy 

okresowo 

Rybnik 

RbA 

stacja 

stale 

obsługi półsamoczynnej, dwukierunkowej 
blokady liniowej 

2)
 Kamień 

Km 

posterunek odstępowy 

stale 

Szczygłowice Kopalnia 

SGP 

posterunek bocznicowy 

 

stale 

 

obsługi półsamoczynnej, dwukierunkowej 
blokady liniowej 

2)
 

Paruszowiec 

Pc 

posterunek odgałęźny 

okresowo telefonicznego zapowiadania pociągów 
3)

  

 

Uwagi:  

1) Ruch pociągów obsługujących bocznicę (z Lsz do CwD i odwrotnie) prowadzi się na podstawie 

telefonicznego zapowiadania, a blokadę liniową obsługuje się pomocniczo. Posterunek bocznicowy 

Czerwionka Dębieńsko jest posterunkiem zapowiadawczym dla pociągów bocznicowych, a dla 

pozostałych pociągów jest posterunkiem odstępowym.  

Posterunek bocznicowy Czerwionka Dębieńsko jest czynny zgodnie ze służbowym rozkładem jazdy 

pociągów. W czasie zamknięcia posterunku bocznicowego Czerwionka Dębieńsko podstawą 

prowadzenia ruchu na szlaku Leszczyny – Czerwionka jest blokada liniowa. 

2) W razie wyprawienia pociągu po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego) podstawą 

prowadzenia ruchu jest telefoniczne zapowiadanie pociągów, a blokadę liniową obsługuje się 

pomocniczo – na stacji Leszczyny blokada liniowa nie jest przystosowana do prowadzenia ruchu 

dwukierunkowego. 

3) Obsługa bocznicy Elektrownia „Rybnik” odbywa się na zasadach jazd pociągowych.  

Ruch pociągów bocznicowych na szlaku Leszczyny – podg Paruszowiec prowadzony jest  

na podstawie telefonicznego zapowiadania, jazdy pociągów rejestruje się w dzienniku ruchu R-146. 


