
 

42.  Sposób zabezpieczania przed zbiegnięciem odstawionych na postój: wagonów, składów    
 pociągów i innych pojazdów kolejowych 

Zabezpieczenie wagonów 

Okręg nastawczy 
Kto 

zabezpiecza 
Czym 

zabezpiecza 
Komu zgłasza sposób 

zabezpieczenia 
Kto zdejmuje 

zabezpieczenie 
Dodatkowe 

zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 

Lsz 
Kierownik 
manewrów 

hamulec ręczny 
skrajnego 
wagonu  
lub  płóz 

hamulcowy  

Dyżurnemu ruchu Kierownik manewrów  

Lsz1 
Kierownik 
manewrów 

hamulec ręczny 
skrajnego 
wagonu  
lub  płóz 

hamulcowy 

Nastawniczemu Lsz1 Kierownik manewrów  

Zabezpieczenie składów pociągów 

Okręg nastawczy 
Kto 

zabezpiecza 
Czym 

zabezpiecza 
Komu zgłasza sposób 

zabezpieczenia 
Kto zdejmuje 

zabezpieczenie 
Dodatkowe 

zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 

Lsz 
Drużyna 

pociągowa 

Hamulce 
ręczne 

skrajnych 
wagonów 

Dyżurnemu ruchu Drużyna pociągowa  

Lsz1 
Drużyna 

pociągowa 

Hamulce 
ręczne 

skrajnych 
wagonów 

Dyżurnemu ruchu Drużyna pociągowa  



 

Zabezpieczenie taboru specjalnego i pojazdów kolejowych pomocniczych 

Okręg nastawczy 
Nr 

toru 
Kto 

zabezpiecza 
Czym 

zabezpiecza 
Komu zgłasza sposób 

zabezpieczenia  
Kto zdejmuje 

zabezpieczenie 
Dodatkowe 

zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 7 

Lsz 10 
Kierujący 
pojazdem  

hamulec ręczny 
skrajnych 
pojazdów  
lub  płozy 

hamulcowe po 
obu stronach 

składu 

Dyżurnemu ruchu Kierujący pojazdem Rozjazd nr 21 w położeniu (+) 

Lsz1 10 
Kierujący 
pojazdem  

hamulec ręczny 

skrajnych 
pojazdów  

lub  płozy 
hamulcowe po 
obu stronach 

składu 

Nastawniczemu Lsz1 Kierujący pojazdem Rozjazd nr 32 w położeniu (+) 

 
Uwagi:  

1 Zabezpieczenie odstawionej na postój lokomotywy należy do obowiązków drużyny trakcyjnej. 
2 Zgłoszenie  przez przewoźnika  zabezpieczenia wagonów, składów pociągów lub taboru specjalnego jak również zdjęcie 

zabezpieczeń dyżurny ruchu odnotowuje w dzienniku telefonicznym R-138. 
3 Sposób zabezpieczenia dyżurny ruchu odnotowuje w kontrolce zajętości torów stacyjnych R-292, a nastawniczy Lsz-1 w książce 

przebiegów R-142. 
4 Dyżurny ruchu i nastawniczy Lsz-1 odnotowują w dzienniku telefonicznym R-138   fakt wydania i zwrotu płozów hamulcowych 

będących na wyposażeniu nastawni. 
5 Na nastawni Lsz i Lsz-1 znajdują się po 4 płozy koloru pomarańczowego  typu PL-3.  

 
 

 


