
61.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Droga dojścia do i z pracy: 

 droga dojścia do nastawni dysponującej Lsz prowadzi od budynku dworcowego 

drogą kołową; 

 droga dojścia do nastawni Lsz1 prowadzi od budynku dworcowego przez przejście 

służbowe, następnie drogą obok toru nr 12, potem między torami 10 i 12,  a dalej 

wzdłuż toru 4a; 

 podczas przechodzenia przez tory należy zachować szczególną ostrożność. 

2. Nie zastawiać taborem torów nr 1,2,3,4,5,6 na wysokości przejścia służbowego. 

3. Nie wolno przechodzić pod i po taborze, ani bezpośrednio za taborem. 

4. Pracownicy przed rozpoczęciem pracy na torach mają obowiązek dokonania 

odpowiedniego zapisu w D-831 lub w E-1758 o zakresie wykonywanych prac oraz 

sposobie ostrzegania o zbliżaniu się pojazdu kolejowego do miejsca robót. Zakończenie 

prac na torach należy odnotować odpowiednio w D-831 lub E-1758 

5. Pracownicy posterunków Lsz i Lsz1 mają obowiązek ostrzegania zatrudnionych  

na torach pracowników ustalonym  sygnałem. Ostrzeganie przed nadjeżdżającym 

taborem może się odbywać : 

 za pomocą radiotelefonu, którego działanie należy sprawdzić przed udaniem się  

na tory; 

 za pomocą trąbki sygnałowej; 

 głosem, w przypadku wykonywania robót w pobliżu nastawni. 

Pracownik ostrzegany powinien na dowód odebrania sygnału ostrzegawczego podnieść 

rękę lub potwierdzić odebranie ostrzeżenia za pomocą radiotelefonu oraz odsunąć się  

od toru. 

6. Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach: 

 agregatu  prądotwórczego, 

 w magazynach podręcznych.  

 
 

 

 

 


