
65. Jazdy pojazdów trakcyjnych na stacji 
 

1. Zmiana lokomotyw odbywa się: na torach głównych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – przy pociągach 

towarowych przyjmowanych  z wszystkich kierunków; zmian lokomotyw przy pociągach 

pasażerskich nie przewiduje się. 

2. Sprzęganie i rozprzęganie lokomotyw ze składem pociągu należy do         

       obowiązków: drużyny trakcyjnej. 

3. W przepuszczaniu lokomotyw jadących do i od  składów pociągów 

      biorą udział nastawnie : dysponująca  Lsz  i wykonawcza Lsz1. 

4. W sprawie przepuszczania lokomotyw nastawnie porozumiewają się: telefonicznie, 

fakt ten należy odnotować w książkach przebiegu R142. 

5. Przepuszczanie lokomotyw do i od pociągów może odbywać się: po wszystkich 

torach stacyjnych do semaforów wyjazdowych względnie tarcz manewrowych.  

6. Jazdy lokomotyw w obrębie stacji nie są pilotowane. 

7. Przestawienie składu pociągu przez lokomotywę pociągową:  

Manewry te wykonuje pomocnik maszynisty po porozumieniu z dyżurnym ruchu  

i wg wskazówek maszynisty. Dyżurny ruchu, stosownie do potrzeb i okoliczności, 

powinien przydzielić mu odpowiednią liczbę pracowników i może w tym celu wykorzystać 

drużynę pociągową innego pociągu lub pojazdu trakcyjnego luzem. 

8. Miejsce oczekiwania lokomotyw dla zmian: wyznacza każdorazowo dyżurny ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 


