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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w czystości 
i porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40ab      
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak. 
tor  26b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony             
z rozj. 41cd 

OE,IZ 

40cd      
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak. 
tor  26a e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ 

41ab                      
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z. suwak.       
rozj. 61 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony              
z rozj. 42cd 

OE, IZ,  KN 

41cd                      
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.       
tor  6b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony              

z rozj. 40ab 
OE,IZ,  KN 

42ab                   
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.       
rozj. 59 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony              
z rozj. 43 

OE,IZ,  KN 

42cd     
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.        
tor  4b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony             

z rozj. 41ab 
OE,IZ,  KN 

43                     
Rzp,S60,1:9,R300,

Z.suwak    
tor  2b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                 

z rozj. 42ab 
OE,IZ,  KN 
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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44                             
Rzp,S60,1:9,R300  

Z.suwak.       
rozj. 46a e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE, IZ,  KN 

46a                      
Rkpj,S60,1:9,R190 

Z.suwak.          
rozj. 57ab e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                
z rozj. 48 

OE, IZ,  KN 

46b    
Rkpj,S60,1:9,R190                                                                                                                                                                                                                              

Z.suwak.          
rozj.44 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE, IZ,  KN 

47                             
Rzl,S60,1:9,R300, 

Z.suwak.        
tor  1b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE, IZ,  KN 

48                     
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.spherolock  
rozj. 47 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                
z rozj. 46a 

OE, IZ,  KN 

50                     
Rzp,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.       
rozj. 55ab e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                

z rozj. 55cd 
OE, IZ,  KN 

51                             
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
rozj. 54ab e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony  z        

rozj. 54cd 
OE, IZ,  KN 
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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

53                      
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
tor  43 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                          
z rozj. 58 

OE,IZ,   

54ab                     
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
tor  2 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                        
z rozj. 59 

OE,IZ,  KN 

54cd                   
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
rozj. 50 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                       
z rozj. 51 

OE,IZ,  KN 

55ab                     
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
tor  1 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,  KN 

55cd                       
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
rozj. 51 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                        
z rozj. 50 

OE,IZ,  KN 

57ab                   
Rkpd,S60,1:9, 

R190, Z.suwak.          
rozj. 63 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                
z rozj. 64 

OE,IZ,  KN 

57cd                    
Rkpd,S60,1:9, 

R190, Z.suwak.          
rozj. 46b e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,  KN 
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utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58                            
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
tor  41a e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                       
z rozj. 53 

OE,IZ,   

59                         
Rzl,S60,1:9,R300, 

Z.suwak.          
rozj. 42cd e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                      

z rozj. 54ab 
OE, IZ,  

KN 

60                     
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
tor  4 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                     
z rozj. 61 

OE, IZ,  
KN 

61                           
Rzl,S49,1:9,R300 

Z.suwak.          
rozj. 41cd e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                     
z rozj. 60 

OE, IZ,  
KN  

63                        
Rzp,S60,1:9,R300

Z.suwak.          
tor  5 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   
OE, IZ,  

KN 

64                         
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.          
rozj. 58 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                   

z rozj. 57ab 
OE, IZ,   

65                         
Rzp,S49,1:9,R190

Z.suwak.          
rozj. 68 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                    
z rozj. 73cd 

OE, Z,   
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zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

67                        
Rzl,S49,1:9,R300,  

Z.suwak.          
tor  43 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   IZ  

68                         
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.          
rozj. 69 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ, KN  

69                           
Rzp,S49,1:9,R190,

Z.suwak.          
tor  21 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   

70                         
Rzp,S49,1:9,R300,

Z.suwak.          
rozj. 71 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ, KN   

71                         
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.          
tor  11 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,  KN 

72                         
Rzp,S49,1:9,R190,

Z.suwak.          
tor  15 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,  KN 
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utrzymania w 
czystości i 
porządku 
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latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73ab                      
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
rozj.74 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   

73cd               
Rkpd,S49,1:9, 

R190, Z.suwak.          
„Ko” e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony                      
z rozj. 65 

OE,IZ,  

74                      
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.          
rozj.75 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   

75                          
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.          
rozj. 76 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   

76                         
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
tor  35 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy  
sprzężony               
z Wk 76 

OE,IZ,   

77                         
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
rozj.78 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   

78                           
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak.          
tor  31 e nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   OE,IZ,   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

88                           
Rzp,S49,1:9,R300,

Z.suwak.          
tor  37 r nie nie 

w godz.               
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

WK 40 nałoż. e nie nie 
w godz.               

7.00 – 14.00 
zwrotniczy zwrotniczy    

WK 76 nałoż. e nie nie 
w godz.               

7.00 – 14.00 
zwrotniczy zwrotniczy  

sprzężona                     
z rozj.76 

 

WK77 nałoż. e nie nie 
w godz.               

7.00 – 14.00 
zwrotniczy zwrotniczy    

 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                   

Rkpj – rozjazd krzyżowy pojedynczy,        Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe                                    
Oznaczenia w rubryce 11:  OE – ogrzewanie elektryczne,   IZ – zwrotnica izolowana,   KN – napęd z kontrolą iglic    

UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      
 

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze                                
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90,               
Rzl,S49,1:9,R300, 

Z.suwak. 
 tor  9b e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

  KN, OE,IZ 

91                
Rzp,S49,1:9,R300,

Z.suwak 
rozj.92 e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

  KN, OE,IZ 

92                              
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 
tor  5b e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

 
sprzężona                    

z Wk92 
KN, OE, IZ 

93                         
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 
 tor  7b e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

   OE,  IZ 

94                      
Rzp,S49,1:9,R190,

Z.suwak 
rozj. 93 e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

   OE, IZ 

101                        
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 

 

 rozj. 102 
e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

  KN, OE,IZ 

102              
Rzp,S49,1:9,R190,

Z.suwak 
 tor  6d e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

 
sprzężona                  
z Wk102 

KN, OE,IZ 

 

 

 

 



 
11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze                                 
                                                                                                                            Posterunek nastawczy  OwA (OwAm1) 
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czystości i 
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latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

103                         
Rzp,S49,1:9,R300,

Z.suwak 
 tor  4 e tak nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

   OE,  IZ 

104                        
Rłd p/l,S49,1:9,  
R190, Z.suwak 

 rozj. 105 e tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

 
sprzężona                      
z Wk104 

 OE, IZ * 

Wk 92 nałożona e tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 
dyżurny ruchu 

peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

 
sprzężona             
z rozj. 92 

 

Wk 102 nałożona e tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

dyżurny ruchu 
peronowy 

dyżurny ruchu 
peronowy 

  IZ 

Wk 104 nałożona e tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

  IZ * 

Wk 105 nałożona e tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

  IZ * 

105                       
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 

rozj. 106 r nie nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

   OE * 

* właściciel – Zakład Nieruchomości w Krakowie 
 

 
 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze                                 
                                                                                                                            Posterunek nastawczy  OwA (OwAm1) 
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czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

106                            
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 
 rozj. 107 r nie nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

   OE * 

107                           
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 
tor 10 r nie nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

   OE * 

108                           
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak 
tor 16 r nie nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

   OE * 

109                        
Rzl,S42,1:9,R205, 

Z.hakowe 
 tor 18 r nie nie 

w  godz.               
6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

    * 

Wk 109 nałożona r tak nie 
w  godz.               

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

  * 

* właściciel – Zakład Nieruchomości w Krakowie 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,   Rzł p/l (l/p) – rozjazd łukowy prawo-lewy (lewo/prawy)                                                                     

Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,             Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                  
Oznaczenia w rubryce 11:  OE – ogrzewanie elektryczne,   IZ – zwrotnica izolowana,   KN – napęd z kontrolą iglic    

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach 
głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        
Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  D-831.                                                                                                                                                                                                                    
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czystości i 
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oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

315                                  
Rzl,S42,1:9,R205. 

Z.hakow. 
rozj. 316 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

316                               
Rzp,S42,1:9,R205, 

Z.hakow. 
rozj. 317 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

317                               
Rzp,S42,1:9,R205, 

Z. hakow. 
rozj.318 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

318                             
Rzl,S42,1:9,R205,  

Z.suwak. 
rozj. 317 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

324                         
Rzp,S49,1:9,R300,  

Z.suwak.  
rozj. 318 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

325                                   
Rzl,S49,1:9,R190,  

Z.suwak.  
rozj. 326 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

326                               
Rzl,S49,1:9,R190,  

Z.suwak.  
rozj. 330 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    
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                                                                                                                            Posterunek nastawczy  OwA (Dworzec Wschodni) 
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czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

327                        
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.  
tor 36 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

328                          
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.  
tor 38 r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

330                               
Rzp,S49,1:9,R190, 

Z.suwak.  
tor 32b r nie nie 

w godz.            
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

331a/b               
Rkpd,S49,1:9,R190,  

Z.suwak.  
tor 30a r tak nie 

w godz.           
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

331c/d    
Rkpd,S49,1:9,R190,  

Z.suwak           
tor 30 r tak nie 

w godz.           
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

332                       
Rzl,S42,1:9,R205,   

Z. hakow. 
tor 28 r tak nie 

w godz.           
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

335                           
Rzp,S49,1:9,R190,  

Z.suwak.  
tor 32b r tak nie 

w godz.           
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy    

 

 

 

 

 
 
 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze                                 
                                                                                                                            Posterunek nastawczy  OwA (Dworzec Wschodni) 
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latarni, 
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wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

336                           
Rzl,S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 24 r tak nie 

w godz.           
7.00 – 14.00 

zwrotniczy zwrotniczy   * 

WK 324 nałożona r tak nie 
w godz.           

7.00 – 14.00 
zwrotniczy zwrotniczy    

* właściciel – Zakład Nieruchomości w Krakowie 

 

 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                   

Rkpj – rozjazd krzyżowy pojedynczy,        Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,        Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
 
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      
 

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 
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125              
Rzp;S491:9, R190, 

Z.suwak. 
rozj.126 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

127ab                        
Rkpd, S49,1:9,             
R190, Z.suwak. 

rozj.125 e tak nie 
w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

127cd          
Rkpd,S49,1:9, R190, 

Z.suwak. 
tor 17 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

130               
Rzp;S49,1:9, R190, 

Z.suwak. 
tor 15 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

131              
Rzp;S49,1:9, R190, 

Z.suwak. 
rozj.130 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

132              
Rzp;S491:9,R190 

Z.suwak. 
rozj 131 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 
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czystości i 
porządku 
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latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

133                       
Rzp;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj.132 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

134                                          
Rzp;S49,1:9,R300, 

Z.suwak. 
rozj.133 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

135ab         
Rkpd;S49,1:9,R190, 

suwak. 
rozj.142 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

135cd              
Rkpd;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj.134 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

136                            
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj.150 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy  
sprzęż. z 
zwrot.138 

KN 

138                  
Rzp;S60,1:9,R190,

Z.suwak. 
tor 2 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 
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zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

139                               
Rzl;S60,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 1 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

140             
Rzp;S601:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj.143 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

141             
Rzl;S60,1:9,R190 

Z.suwak. 
rozj 144 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

142              
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj.201 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

143               
Rzl;S60,1:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj.140 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

144                    
Rzp;S60,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj.142 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 
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oględzin 
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utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

146             
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj.145 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

204        
Rzl;S60,1:9,R300, 

Z.suwak. 
tor 102 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

205          
Rzl;S49,1:9,R300, 

Z.suwak. 
rozj. 150 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

206              
Rzl;S49,1:9,R300, 

Z.suwak. 
rozj.205 e tak nie 

w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy   KN 

WK 14 nałoż. e tak nie 
w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy  

sprzęż. z zwrot. 
132 

 

WK 15 nałoż. e tak nie 
w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy  

sprzęż. z zwrot. 
134 

 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                   

Rkpj – rozjazd krzyżowy pojedynczy,        Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,        Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
 
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.   

 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                          Posterunek nastawczy:  OwA5  - Grupa „JAPAN” 
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111             
Rzl;S49,1:9,R190, 
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tor 16 e 
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6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 
  * 

112        
Rzl;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 14 e 
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6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 
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  * 

113                           
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 112 e 
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6.00 – 12.00 

uprawniony 
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uprawniony 
pracownik 

użytkownika 
  * 

114                        
Rzp;S49,1:9,R190,
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uprawniony 
pracownik 
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uprawniony 
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  * 

* właściciel – Zakład Nieruchomości w Krakowie 

 

 

 

 

 



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                          Posterunek nastawczy:  OwA5  - Grupa „JAPAN” 
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czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

149                        
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 

tor dojazd. 
do  boczn. 

SAINT 
GOBAIN 

e 

                
nie 

                              
nie w  godz.                

6.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 

uprawniony 
pracownik 

użytkownika 
  * 

150                
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 136 e 

                  
nie 

                             
nie w  godz.                

6.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

WK 16 nałoż. e 
                

nie 

                                
nie 

w  godz.                
6.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

* właściciel – Zakład Nieruchomości w Krakowie 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                            

Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,        Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
Oznaczenia w rubryce 11:  KN – napęd z kontrolą iglic    

                                                                                                                                                                      

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   
głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        
Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  D-831.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                               Posterunek nastawczy :  OwA5 – górka rozrządowa  
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porządku 
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wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

115                      
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
tor 37 e 

                 
nie 

                              
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

116                           
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
tor 33 e 

                 
nie 

                              
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

117                            
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 116 e 

                
nie 

                               
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

119                             
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 115 e 

                 
nie 

                             
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

120                           
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
tor  29 e 

                  
nie 

                            
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

 

 

 

 

 

 

 

 

    



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                               Posterunek nastawczy :  OwA5 – górka rozrządowa  
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latarni, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

121                          
Rzp;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 151 e 

                 
nie 

                             
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

122              
Rzp;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj. 120 e 

              
nie 

                             
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

123               
Rzl;S49,1:9,R190, 

Z. suwak. 
rozj, 122 e 

                
nie 

                             
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

124              
Rzl;S49,1:9,R190, 

Z. suwak. 
rozj. 123 e 

                
nie 

                               
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy     

126            
Rzl;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 

tor 23 e 

                                                 
nie 

                                             
nie w  godz.                

7.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy    

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                                                                                           Posterunek nastawczy :  OwA5 – górka rozrządowa  
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czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

145            
Rzl;S49,1:9,R190 

Z. suwak. 

rozj.124              
(górkę  

rozrządową) 
r 

                    

tak 
                                             

nie w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

151                           
Rzp;S49,1:9,R190,

Z. suwak. 

tor 143 r 

                   

tak 
                                             

nie w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

152            
Rzp;S49,1:9,R190, 

Z. suwak. 

tor 149 r 

                    

tak 
                                             

nie w  godz.                
7.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy     

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                            

Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,        Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      
 

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  



11.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                         Posterunek nastawczy: OwA5 – górka rozrządowa                                                                            

N
u
m

e
r,

 r
o
d
z
a
j 
i 
ty

p
 r

o
z
ja

z
d
ó
w

, 

ro
d
z
a
j 
z
a
m

k
n
ię

c
ia

 n
a
s
ta

w
c
z
e
g
o
, 

n
u
m

e
r 

w
y
k
o
le

jn
ic

y
 Zwrotnica w 

zasadniczym 
położeniu 

kieruje na: (tor, 
rozjazd, k.o.) 

wykolejnica 
„nałożona”, 
„zdjęta”): S

p
o
s
ó
b
 p

rz
e
s
ta

w
ia

n
ia

 
(r

, 
m

, 
e
) 

R
o
z
ja

z
d
 p

rz
y
s
to

s
o
w

a
n
y
 d

o
 

lo
k
a
ln

e
g
o
 n

a
s
ta

w
ia

n
ia

 

ta
k
 –

 n
ie

 

O
ś
w

ie
tl
e

n
ie

 z
w

ro
tn

ic
y
, 

w
y
k
o
le

jn
ic

y
 

C
z
a
s
 d

o
k
o
n
y
w

a
n
ia

 
z
e
w

n
ę
tr

z
n
y
c
h
 

o
g
lę

d
z
in

 r
o
z
ja

z
d
ó
w

 

Kto ma obowiązek? 

U
 k

o
g
o
 p

o
w

in
n
y
 

z
n
a
jd

o
w

a
ć
 s

ię
 k

lu
c
z
e
 o

d
 

z
a
m

k
ó
w

 z
w

ro
tn

ic
o
w

y
c
h
 l
u

b
 

w
y
k
o
le

jn
ic

o
w

y
c
h
 

n
ie

 u
z
a
le

ż
n
io

n
y
c
h
 w

 

p
rz

e
b
ie

g
a
c
h
 

D
o
d
a
tk

o
w

e
 i
n
fo

rm
a

c
je

  

oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

161           
Rzp;S491:9,R190, 

Z. suwak. 
tor  47 r 

                  

tak 
                                             

nie w godz.     
7.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

przewoźnika  
toromistrz  

rozjazd czasowo 
wybudowany * 

165                       
Rzp;S49 1:9,R190, 

Z.suwak. 
rozj.164 r 

                 

tak 
                                             

nie w godz.     
7.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

przewoźnika 
toromistrz   

 

 

* 

166                        
Rzp;S49 1:9,R190, 

Z. suwak. 
rozj.165 r 

                 

tak 
                                             

nie w godz.     
7.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

przewoźnika 
toromistrz   * 

167                            
Rzl;S49 1:9,R190, 

Z. suwak. 
rozj.166 r 

                 

tak 
                                             

nie w godz.     
7.00 – 12.00 

uprawniony 
pracownik 

przewoźnika 
toromistrz   * 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,  Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,                                                                    

Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.                                                                                         

*   UWAGA : przed każdą jazdą manewrową po rozjazdach nr 161, 165, 166, 167 wzrokowych oględzin rozjazdów dokonuje uprawniony pracownik 

przewoźnika, który w przypadku stwierdzenia uszkodzenia powiadamia dyżurnego ruchu dysponującego „OwA”                                                                                                                                                                                

 

 


