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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 270          
Rz.p;S49,1:9,R300             

Z.suwak. 
tor 109 r tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

271          
Rz.p;S601:9,R190,  

Z.suwak. 
tor 105 

                
r 

               
tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

272          
Rz.l;S60,1:9,R190,  

Z.suwak. 
rozj. 271 
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tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

 273          
Rz.l;S60,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 103 

                
r 

               
tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

274      
Rz.l;S60,1:9,R300, 

Z.suwak.        
rozj. 275 
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tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

 275          
Rz.l;S49,1:9,R190,

Z.suwak. 
rozj. 274 r tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    

trzpieniowy 

280ab        
Rkpd.S60, 

1:9,R190. Z.suwak. 
tor 1 r tak nie 

w godz.         
6.00 – 13.00 nastawniczy, 

zwrotniczy 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

  
zamek    
ryglowy 
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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania w 
czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

280cd          
Rkpd.S60,             

1:9,R190, Z.suwak. 
tor 101 r tak nie 

w godz.         
6.00 –13.00 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

  

                  
zamek    
ryglowy 

 281          
Rz.l;S60,1:9,R300, 

Z.suwak. 
tor 102 r tak nie 

w godz.         
6.00 –13.00 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

  

                
zamek    
ryglowy 

 285          
Rz.p;S49,1:9,R300 

Z.suwak. 
tor 104 

                   
r 

                  
tak nie 

w godz.         
6.00 –13.00 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

  

                 
zamek    
ryglowy 

405          
Rz.l;S49,1:9,R190,  

Z.suwak. 

tor 139               
(bocznicy 

ZPZ) 
r tak nie 

w godz.         
6.00 –13.00 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

 
rozjazd 

wybudowany 
 

Wk405 
nałożona    
na tor 1a                 

r tak nie 
w godz.         

6.00 –13.00 
nastawniczy, 
zwrotniczy 

nastawniczy, 
zwrotniczy 

 
Wk wybudowana  
dyż.ruchu OwB 

bocznica  
zamknięta 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                

Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,                                  
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”.                        
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201          
Rz.p;S49,1:9,R190

,  Z.suwak. 
rozj. 208a/b m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy    

207         
Rz.p;S601:9,R300,  

Z.suwak. 
tor 101 m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy   

ryglowana 
w 

położeniu  
„plus” 

208ab          
Rkpd.S49,      

1:9,R190, Z.suwak. 
rozj. 209 m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy   

 

208c/d       
Rkpd.S49,  

1:9,R190, Z.suwak.        
rozj. 201 m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy   

 

209                 
Rz.p;S49,1:9,R190

, Z.suwak. 
rozj. 210 m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy    

210                  
Rz.l;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 105 m nie nie 

w godz.         
6.00 –12.00 

nastawniczy nastawniczy    
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211           
Rz.l;S49,1:9,R190, 

Z.suwak. 
tor 109 m nie nie 

w godz.         
6.00 – 12.00 

nastawniczy nastawniczy    

Wk401 
nałożona    
na tor 143 

r tak nie 
w godz.         

6.00 – 12.00 
nastawniczy nastawniczy  

Wk wybudowana 
nastawniczy OwB1 

 

 

 

 

Oznaczenia w rubryce 1:  Rzp– rozjazd zwyczajny prawy,   Rzl- rozjazd zwyczajny lewy,     Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny,                                                                                   

Rkpj – rozjazd krzyżowy pojedynczy,        Z.suwak. – zamknięcie nastawcze suwakowe,        Z.hakowe – zamknięcie nastawcze hakowe                                    
 
UWAGA:    Dokręcanie  śrub w rozjazdach  dokonują  pracownicy  wyznaczeni  przez  ISE .                                                                                                                                                                      
 

Sprawdzenie  stanu  przylegania  iglic  do  opornic  i  właściwego  działania  zamknięć  nastawczych  rozjazdów  leżących  w  torach                   

głównych  zasadniczych  i  dodatkowych  należy  wykonywać  raz  na  dobę  i  co  trzeci  dzień  w  torach  pozostałych.                        

Wynik  sprawdzenia  należy  odnotować  w  DZIENNIKU  OGLĘDZIN  ROZJAZDÓW  „D831”. 


