
 

 

61. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

nastawnia OwA      

1. Od budynku stacyjnego do nastawni OwA należy dojść: 

 chodnikiem  przy drodze kołowej ul. Powstańców Śl., obok toru nr 24, 

 przechodzić przez tory należy przez niestrzeżony przejazd w torze nr 32b, 

 nie wolno przechodzić pod i po taborze ani bezpośrednio za nim. 

 

2.   Nie wolno sprzęgać wagonów w czasie ruchu: 

w obrębie całej stacji. 

3.   Sposób porozumiewania się z pracownikami  na torach:                                                                                                                                                                                                

ustnie, radiotelefonem,                                                                                                                                                           

– sposób ostrzegania pracowników: trąbką sygnałową, radiotelefonem                                                                                                        

– kiedy jest pewność odebrania sygnału: po potwierdzeniu otrzymania powiadomienia                                                       

a/ radiotelefonem: „odebrałem”                                                                                                                                                     

b/ trąbką sygnałową: „przez podniesienie ręki do góry”.  

4.  Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach:                                                                                                    

- przekaźnikowi                                                                                                                                                                       

- akumulatorowi                                                                                                                                                                     

5. Gdzie przechowuje się:                                                                                                                                                    

- oleje-obok budynku nastawni 

 

61.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

nastawnia OwAm1      

1. Od budynku stacyjnego do nastawni OwAm1 należy dojść: 

 przejściem dla podróżnych z budynku stacyjnego do peronów.  

2.   Nie wolno sprzęgać wagonów w czasie ruchu: 

w obrębie całej stacji. 

3.   Sposób porozumiewania się z pracownikami  na torach:                                                                                                                                                                                                

ustnie, radiotelefonem,                                                                                                                                                           

– sposób ostrzegania pracowników: trąbką sygnałową, radiotelefonem                                                                                                        

– kiedy jest pewność odebrania sygnału: po potwierdzeniu otrzymania powiadomienia                                                       

a/ radiotelefonem: „odebrałem”                                                                                                                                                     

b/ trąbką sygnałową: „przez podniesienie ręki do góry”.  

4.  Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach:                                                                                                    

- przekaźnikowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

61. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

          nastawnia   OwA5    

1. Od budynku stacyjnego do nastawni OwA5 należy dojść:                                                                                         

 peronem nr 1 przez przejazd niestrzeżony do „SPEDPOL” , drogą wewnętrzną w kierunku OwA5, 

 przechodzić przez tory należy na wysokości nastawni – tory nr 4,2,1,3,17, 

 w godz. od 5.45 i 17.45  do  6.15 i 18.15  nie wolno zastawiać taborem torów nr: 4,2,1,3,17 na wyso-

kości nastawni OwA5, 

 nie wolno przechodzić pod i po taborze ani bezpośrednio za nim. 

2. Nie wolno sprzęgać wagonów w czasie ruchu: 

                 w obrębie całej stacji. 

3. Sposób porozumiewania się z pracownikami  na torach:                                                                                                                                                                                                       

ustnie, radiotelefonem,                                                                                                                                                           

– sposób ostrzegania pracowników: trąbką sygnałową, radiotelefonem                                                                                                        

– kiedy jest pewność odebrania sygnału: po potwierdzeniu otrzymania powiadomienia                                                       

a/ radiotelefonem: „odebrałem”                                                                                                                                                     

b/ trąbką sygnałową: „przez podniesienie ręki do góry”. 

4.  Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach:                                                                                                    

- przekaźnikowi                                                                                                                                                                       

- akumulatorowi                                                                                                                                                                     

5. Gdzie przechowuje się:                                                                                                                                                    

- oleje-obok budynku nastawni 

6. Na czas wymiany bezpieczników nastawczych wtykowych w tablicach, należy wyłączyć                                            

napięcie nastawcze.                                                                                                                                                                                                              

Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy przy urządzeniach pod napięciem. 

                                                                                                                     


