
 

       61. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

nastawnia OwB     

1. Od budynku stacyjnego do nastawni OwB należy dojść: 

drogą kołową obok grupy odstawczej „Japan” i przez wiadukt w kierunku Brzezinki,                                          

następnie drogą kołową do wysokości nastawni OwB1, następnie międzytorzem torów 109 – 111. 

2. Sposób porozumiewania się z pracownikami  na torach:                                                                                                                                                                                                

ustnie, radiotelefonem,                                                                                                                                                           

– sposób ostrzegania pracowników: trąbką sygnałową, radiotelefonem                                                                                                        

– kiedy jest pewność odebrania sygnału: po potwierdzeniu otrzymania powiadomienia                                                       

a/ radiotelefonem: „odebrałem”                                                                                                                                                     

b/ trąbką sygnałową: „przez podniesienie ręki do góry”.  

3. Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach:                                                                                                    

- agregatu,                                                                                                                                                                      

- akumulatorowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Gdzie przechowuje się:                                                                                                                                                    

- oleje-obok budynku nastawni. 

5. Wyjście na oględziny i konserwację pracownik zgłasza dyżurnemu ruchu.                                                                                   

Fakt zgłoszenia /data, godzina/ należy odnotować w dzienniku D-831 w formie:                                                                            

„Wyjście na oględziny /konserwację/ z wymaganym wyposażeniem w rejon …” 

6. Wychodząc na oględziny i konserwację rozjazdów, pracownik ubiera  kamizelkę ostrzegawczą,           
zabiera ze sobą  radiotelefon noszony, klin zwrotnicowy oraz potrzebne narzędzia. O każdej zmianie                     
lub zakończeniu prac powiadamia dyżurnego ruchu. Po usłyszeniu umówionego sygnału ostrzegawczego 
obowiązany jest zejść z toru.  
 
7. Powyższe ustalenia nie zwalniają pracownika dokonującego oględzin i konserwacji rozjazdów                           
z przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po torach kolejowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       61. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

nastawnia OwB1     

1. Od budynku stacyjnego do nastawni OwB1 należy dojść: 

drogą kołową obok grupy odstawczej „Japan” i przez wiadukt w kierunku Brzezinki, następnie drogą kołową 
do wysokości nastawni OwB1 i przejść przez tor nr 143. 

2. Sposób porozumiewania się z pracownikami  na torach:                                                                                                                                                                                                

ustnie, radiotelefonem,                                                                                                                                                           

– sposób ostrzegania pracowników: trąbką sygnałową, radiotelefonem                                                                                                        

– kiedy jest pewność odebrania sygnału: po potwierdzeniu otrzymania powiadomienia                                                       

a/ radiotelefonem: „odebrałem”                                                                                                                                                     

b/ trąbką sygnałową: „przez podniesienie ręki do góry”.  

3. Zakaz palenia i wchodzenia z otwartym ogniem obowiązuje w pomieszczeniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- przechowywania smarów.                                                                                                                                                                     

4. Wyjście na oględziny i konserwację pracownik zgłasza dyżurnemu ruchu.                                                                                   

Fakt zgłoszenia /data, godzina/ należy odnotować w dzienniku D-831 w formie:                                                                            

„Wyjście na oględziny /konserwację/ z wymaganym wyposażeniem w rejon …” 

5. Wychodząc na oględziny i konserwację rozjazdów, pracownik ubiera  kamizelkę ostrzegawczą, zabiera  
ze sobą  radiotelefon noszony, klin zwrotnicowy oraz potrzebne narzędzia. O każdej zmianie lub 
zakończeniu prac powiadamia dyżurnego ruchu. Po usłyszeniu umówionego sygnału ostrzegawczego 
obowiązany jest zejść z toru.  
 
6. Powyższe ustalenia nie zwalniają pracownika dokonującego oględzin i konserwacji rozjazdów                                 
z przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po torach kolejowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


