62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

1. Oznaczenie rejonu manewrowego:
Rejon manewrowy Nr |

2. Zadania i rodzaj wykonywanej pracy w rejonie:
- rozrzad ptaski wagonéw

- wymiana grup wagonéw w pociggach przechodzacych z pracg w stacji
- formowanie pociggéw zdawczych

- obstuga bocznic i punktéw fadunkowych w stacji Oswiecim
3. Granice rejonu:

Rejon manewrowy nr | obejmuje obszar stacji od km 23.550 linii Trzebinia -
Zebrzydowice, w sktad ktérego wchodza:

- tory dworca osobowego ,A” 17-39, 22-24
- tory dworca towarowego ,B” 103-113

- tor wyciggowy od grzbietu gorki rozrzgdowej do tarczy ,D1” za rozj. 146

. Numery toréw nalezacych do rejonu”

- okreg nastawczy ,OwB” i ,OwB1” — 5 toréw nr 103-111 dla pociagéw

konczacych bieg i tranzytujgcych z postojem technicznym;
- 1 tor komunikacyjny nr 113

5. Nastawnie i posterunki zwrotniczowskie obstugujace rejon:

- nastawnia dysponujgca OwB i wykonawcza OwB1 obstugujg tory dworca
towarowego od 103-113

6. Obsada lokomotywy manewrowej:
jednoosobowa wyposazona w radiotgczno$¢ manewrowg

7. Miejsce znajdowania si¢ ptozéw hamulcowych, ich numery, typ i liczba:
- nastawnia OwB, OwB1

8. Ptozy hamulcowe uszkodzone nalezy przechowywaé w :
- magazyn ISE

9. W jednej grupie przy nieobsadzonych hamulcach recznych mozna
przetaczaé: 12 wagondéw o tgcznej masie: -

10. Czy sg ograniczenia, z ktérej strony przetaczanych wagonéw powinna
znajdowac sie lokomotywa: nie ma

11. Na ktére tory nie wolno odstawiaé¢ wagonéw na postoj:
- tory gtéwne nr 101, 102

12. Ograniczenia predkosci przetaczania wywotane warunkami miejscowymi:
- przejazdy i przejscia kolejowe V.« 5 km/h

13. Sposob hamowania wagonéw odrzucanych:
- w catym rejonie manewrowym zakaz odrzucania wagonow

14. Kto i w jaki sposob zarzagdza manewry:
- manewry zarzgdza ustawiacz, wydajgc polecenie manewrowym za pomocg



15.

16

posiadanych srodkéw fgcznosci

Kto sprawuje nadz6r nad manewrami:
- nadzér sprawuje dyzurny ruchu dysponujgcy, bezposrednie kierownictwo
sprawuje ustawiacz, nadzorujgc manewry na miejscu

. Sposéb porozumiewania si¢ w czasie wykonywania manewréw:

- radiotelefonem, ustnie i za pomocg sygnatéw manewrowych zgodnie

z instrukcjg le-1(E-1)
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22,

. Kto sporzadza karty rozrzagdowe, w ilu egzemplarzach oraz kto i komu
dorecza: nie sporzgdza sie kart rozrzgdowych

Gdzie powinien znajdowa¢ sie ustawiacz w czasie rozrzadzania:

- ustawiacz powinien znajdowac sie w takim miejscu, aby mogt objgé wzrokiem
manewrujgcy tabor, jego droge przebiegu, manewrowych oraz mogt
porozumiewacé sie z nimi i pracownikami posterunkéw nastawczych
przygotowujgcych droge przebiegu dla manewrow

- jezeli ustawiacz nie moze doktadnie widzie¢ catej drogi przebiegu pchanego
taboru i szybko porozumiewac sie z pracownikami wykonujgcymi manewry,
wowczas na pierwszym pchanym wagonie lub przed nim powinien znajdowac sie
pracownik, ktéry ma obserwowac¢ droge przebiegu i w razie przeszkody do jazdy
natychmiast podawa¢ sygnat ,STOJ”

Jakie informacje powinno podawac¢ sie przez megafony w czasie
rozrzadzania: nie dotyczy

Kto zabezpiecza ruch kotowy na przejazdach:
nie dotyczy

Kto zabezpiecza wagony przed zbiegnieciem:
- kierujgcy manewrami

Skiad druzyny manewrowej i podziat czynnosci:
- druzyna manewrowa w zmianie dziennej skfada sie z ustawiacza
i jednego manewrowego

Ustawiacz:

- kieruje pracg manewrowg w stacji Oswiecim

- przydziela kazdorazowo czynnosci manewrowym

- petni obowigzki kierownika w pociggach zdawczo-manewrowych

- wspétpracuje z dyz. ruchu na obstugiwanych stacjach

- obstuguje przydzielone urzgdzenia tagcznosci

- stosuje scisle postanowienia instrukgji ,Ir-9”

- odpowiada za gospodarke ptozami hamulcowymi

- wykonuje polecenia przetozonych

- prowadzi dokumentacje: rejestr ptozéw ham; raport z wykonywanej pracy
manewrowej, ksigzke zdania i objecia dyzuru, dziennik R138, ksigzke zajetosci
relacyjnych

Manewrowy:

23.

- wykonuje $cidle polecenia ustawiacza

- uszkodzone ptozy zgtasza ustawiaczowi i odnosi na wyznaczone miejsce

- zgtasza ustawiaczowi kazde pozostawienie ptozu na torze cele zabezpieczenia
wagonow przed zbiegnieciem

- po ukonczonych manewrach i przed objeciem dyzuru wolne ptozy uktada
na stojakach i zgtasza ustawiaczowi ich stan

- zgtasza ustawiaczowi wszelkie uszkodzenia, slady kradziezy, brak plomb
przy wagonach itp.

Inne postanowienia miejscowe:



. Druzyna manewrowa przygotowuje sktad poc. do rozrzgdu wg podziatu
czynno$ci dokonanych przez ustawiacza

. Przed odjazdem pociggu usuniecie ptoza nalezy do obowigzku manewrowego

. Spinanie i rozpinanie lokomotywy ze sktadem poc. TKMS oraz osygnalizowanie
i zdjecie sygnatéw konca pociggu nalezy do obowigzkéw druzyny manewrowej
. Odpowiedzialnym za doreczenie dokumentéw druzynie pociggowej jest
odprawiacz pociggu

. Odbior dokumentaciji z poc. TKMS nalezy do obowigzku ustawiacza

. Druzyna pociggu TKMS sktada sie z ustawiacza i manewrowego



