80. Sposéb zgtoszenia gotowosci do odjazdu pociggu
(pojazdu kolejowego) przez przewoznika

1. Minimalny czas zgtoszenia gotowosci do odjazdu 10 minut przed rozktadowym czasem
odjazdu pociggu towarowego, 5 minut przed rozkltadowym czasem odjazdu pociagu
pasazerskiego.

2. Kto zgtasza dyzurnemu ruchu gotowosc¢ do odjazdu dla pociagéw pasazerskich
maszynista po uzgodnieniu z kierownikiem pociagu, dla pociaggéw towarowych i innych —
maszynista.

3. Sposodb zgtoszenia przy uzyciu radiotacznosci pociagowej z podaniem:
- numeru pociagu,
- nazwiska maszynisty , numeru i serii pojazdu trakcyjnego,
- dlugosci pociaggu w metrach i jego masy ogéline;j,

- informacji o znajdowaniu sie w skladzie pociggu wagonoéw z towarami niebezpiecznymi,
towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) lub przesytkami nadzwyczajnymi,

- godziny zgtoszenia.
4. Zgtoszenie nalezy odnotowac w dzienniku telefonicznym R-138.

5. Inne postanowienia zgloszenie maszynisty, ktérym mowa w pkt 2 i 3, potwierdzane jest przez
dyzurnego ruchu z podaniem przez niego:

- nazwiska dyzurnego ruchu,
- godziny przyjecia zgltoszenia,
- numeru, pod ktérym zgtoszenie zostato zarejestrowane w dzienniku telefonicznym R-138.

Przewoznicy zwolnieni z obowigzku pozostawiania wykazu pojazdéw w sktadzie pociggu
na posterunku / nie dotyczy pociggéw przewozacych TWR/:

1. FREIGHTLINER PL Sp. z o0.0.
2. EUROTRANS Sp. z 0.0.



