
 

11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                    Posterunek nastawczy:  „Py” 

 

Numer, rodzaj i typ rozjazdów, rodzaj 
zamknięcia nastawczego, numer 

wykolejnicy 

Zwrotnica w 
zasadniczym 

położeniu 
kieruje na: 

(tor, rozjazd, 
k.o.) 

wykolejnica 
„nałożona”, 
„zdjęta”): S

p
o
s
ó

b
 p

rz
e
s
ta

w
ia

n
ia

 

(r
, 
m

, 
e
) 

R
o
z
ja

z
d
 p

rz
y
s
to

s
o
w

a
n
y
 d

o
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k
a
ln

e
g

o
 n

a
s
ta

w
ia

n
ia

 

n
a
 c

z
a
s
 w

y
k
o
n
y
w

a
n

ia
 

m
a
n
e

w
ró

w
 t

a
k
 –

 n
ie

 

O
ś
w

ie
tl
e
n
ie

 z
w

ro
tn

ic
y
, 

w
y
k
o
le

jn
ic

y
 

C
z
a
s
, 
te

rm
in

 d
o
k
o

n
y
w

a
n
ia

 

o
g
lę

d
z
in

 r
o
z
ja

z
d

ó
w

 

Kto ma obowiązek U kogo powinny 
znajdować się 

klucze od 
zamków 

zwrotnicowych 
lub 

wykolejnicowych 
nieuzależnionych 

w przebiegach 

D
o
d
a
tk

o
w

e
 i
n
fo

rm
a
c
je

  

oględzin 
rozjazdów 

utrzymania 
w 

czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Rz S-49, 1: 9, R-190s na tor nr 8a r tak nie 

raz na 
dobę w 
porze 

dziennej 
w godz. 

7.00-
17.30  

u
p
ra

w
n

io
n
y
 p

ra
c
o

w
n

ik
 I
S

E
  

u
p
ra

w
n

io
n
y
 p

ra
c
o
w

n
ik

 I
S

E
  

 

 KZ  

8 Rz S-49, 1: 9, R-300s na tor nr 6   r tak nie  KZ 

9a/b Rkpd S-49, 1: 9, R-190s na tor 4a m nie nie  - 

9c/d Rkpd S-49, 1: 9, R-190s na tor 4 m nie nie  - 

10 Rz S-60, 1: 9, R-300s na tor nr 1 m nie nie  KZ 

11 Rz S-60, 1:9, R-300s na tor nr 2 m nie nie  KZ,R 

12 Rz S-60, 1:9, R-300s na tor nr 2 szl m nie nie  KZ 

13 Rz S-60, 1:9, R-300s do zwr nr 10 m nie nie  
KZ, 
UZZ 

UWAGA: W razie wątpliwości sprawdzenia dolegania iglic do opornic w rozjazdach i prawidłowość działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje  

               uprawniony pracownik ISE Opole Główne za pomocą wkładki 1 i 4 mm. 

 LEGENDA:  „KZ” – koziołek zwrotnicowy,  „R” – zwrotnica ryglowana, , UZZ- Uniwersalny zamek zwrotnicowy 
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11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                     Posterunek nastawczy  „Py-1” 

Numer, rodzaj i typ rozjazdów, rodzaj 
zamknięcia nastawczego, numer 

wykolejnicy 

Zwrotnica w 
zasadniczy
m położeniu 
kieruje na: 

(tor, rozjazd, 
k.o.) 

wykolejnica 
„nałożona”, 
„zdjęta”): S

p
o
s
ó

b
 p

rz
e
s
ta

w
ia

n
ia

 

(r
, 
m

, 
e
) 

R
o
z
ja

z
d
 p

rz
y
s
to

s
o
w

a
n
y
 d

o
 

lo
k
a
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e
g

o
 n
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s
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w
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c
z
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a
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m
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e

w
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ta
k
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 n
ie

 

O
ś
w

ie
tl
e
n
ie

 z
w
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tn

ic
y
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w
y
k
o
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y
 

C
z
a
s
, 
te

rm
in

 d
o
k
o
n
y
w

a
n
ia

 

o
g
lę

d
z
in

 r
o
z
ja

z
d

ó
w

 

Kto ma obowiązek U kogo powinny 
znajdować się 

klucze od 
zamków 

zwrotnicowych 
lub 

wykolejnicowych 
nieuzależnionych 

w przebiegach 

D
o
d
a
tk

o
w

e
 i
n
fo

rm
a
c
je

  

oględzin 
 rozjazdów 

utrzymania 
w czystości i 
porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic i 
wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Rz S-60, 1 : 9,403, R-300s do zwr nr 5 m nie nie 

raz 
na 

dobę 
w 

porze 
dzien
nej w 
godz. 
7.00-
17.30 

uprawniony 
pracownik 

ISE  

uprawniony 
pracownik 

ISE  
- 

 
KZ,R, 
UZZ 

2 Rz S-60, 1 : 9,403 R-300s na tor 2 szl m nie nie  
KZ,R, 
UZZ 

3 Rz S-60, 1 : 9, R-300s na tor 2 m nie nie  KZ 

4a/b Rkpd S-60, 1 :9, R-190s na tor 4 m nie nie  - 

4c/d Rkpd S-60, 1 : 9, R-190s na tor 101 m nie nie  - 

5 Rz S-60, 1:9, R-300s na tor 1 m nie nie  KZ,R 

6 Rz S-60, 1:9, R-300s na tor 6 r tak nie  KZ 

401 Rz S-49, 1:9, R-190s na tor 8 r tak nie 
ISE Opole 

Główne 
KZ 

Wk-1 nałożona r  nie  KZ 

UWAGA: W razie wątpliwości sprawdzenia dolegania iglic do opornic w rozjazdach i prawidłowość działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje  

               uprawniony pracownik ISE Opole Główne za pomocą wkładki 1 i 4 mm. 

LEGENDA:  „KZ” – koziołek zwrotnicowy,  „R” – zwrotnica ryglowana, UZZ- Uniwersalny zamek zwrotnicowy 

 
 

 


