
25.    Postanowienia  nie  objęte  treścią  poprzednich  działek 

 

1. Wjazd, wyjazd i przejazd ciężkich pojazdów pomocniczych. 

Dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu ciężkich pojazdów pomocniczych z i do stacji 
należy obsługiwać semafory zgodnie z tablicą zależności  na tory główne 
zasadnicze i główne dodatkowe przy obowiązującym telefonicznym 
zapowiadaniu pociągów. 

 

2. Na posterunku ruchu znajduje się: 

Po jednym drągu stalowym do przestawiania zwrotnic. 

 

3. O zamierzonej obsłudze bocznicy należy zawiadomić: dyżurnego ruchu 
nastawni zakładowej „CG”,  wjazd pojazdu trakcyjnego, pojazdu użytkownika 
bocznicy na tory PKP  –  zabroniony. 

 

4. Postępowanie przed wyjazdem z bocznicy na tor stacyjny: dyżurny ruchu 
nastawni zakładowej CG” o gotowości pociągu do jazdy z bocznicy zgłasza 
telefonicznie dyżurnemu ruchu stacji Przywory Opolskie i po uzyskaniu zgody 
wyprawia pociąg w kierunku stacji Przywory Opolskie. 

 

5. Inne postanowienia wynikające z warunków lokalnych: 

 
a) na nastawni dysponującej „Py” znajduje się: 

4 płozy hamulcowe typu PL2 ocechowane „Py” nr 1 do  4 
           na nastawni wykonawczej  „Py-1” znajduje się: 

              4 płozy hamulcowe typu PL2 ocechowane „Py-1” nr 5 do  8   
 
 

b) ruch pociągów pomiędzy posterunkiem „Py” a posterunkiem bocznicy „CG” 
prowadzi się na podstawie: telefonicznego zapowiadania pociągów jak 
na linii jednotorowej. 
 

c) przed wyprawieniem składu na bocznicę lub z bocznicy, dyżurni ruchu 
nastawni „Py” i „CG”, każdą jazdę po torze szlakowym uzgadniają 
telefonicznie, pytając o wolną drogę i dokonując zapisu w rubryce 4 
Dziennika ruchu (R-146). Dyżurny ruchu nastawni „CG” pozwolenie na 
wyprawienie pociągu ze stacji Przywory Opolskie może dać dopiero po 
przygotowaniu drogi przebiegu i wyświetlenia sygnału zezwalającego dla 
wjazdu na bocznicę. 

 
d) wjazdy i wyjazdy do i ze stacji Przywory Opolskie odbywają się na rozkazy 

pisemne „S” przekazywane maszyniście za pomocą radiotelefonu. W 
przypadku braku lub uszkodzenia radiotelefonu dyżurny ruchu dyktuje treść 
rozkazu pisemnego nastawniczemu nastawni wykonawczej „Py-1”, który na 
jego polecenie doręcza go maszyniście. Od momentu wyjścia 



nastawniczego z rozkazem do momentu powrotu na posterunek zabrania 
się prowadzenia ruchu pociągów i manewrów na stacji. Przed 
opuszczeniem posterunku przez nastawniczego celem doręczenia rozkazu, 
fakt wyjścia należy zgłosić dyżurnemu ruchu oraz odnotować w Książce 
przebiegów (R-142). Zapis dokonuje się przez całą szerokość Książki 
przebiegów (R-142) zarówno u nastawniczego jak i dyżurnego ruchu z 
odnotowaniem godziny wyjścia. Po powrocie na posterunek nastawniczy 
zgłasza dyżurnemu ruchu fakt doręczenia rozkazu pisemnego. Zapisu o 
powrocie dokonuje się przez całą szerokość Książki przebiegów (R-142) 
zarówno u nastawniczego jak i dyżurnego ruchu z odnotowaniem godziny.  

 
Stosować zapisy w Książce przebiegów (R-142) według wzoru: 
 
„O godz. 9.35 wychodzę w celu doręczenia rozkazu pisemnego. Nadał: 
nastawniczy Malinowski Odebrał: dyżurny ruchu Wojciechowski”. 
„O godz. 9.45 zgłaszam powrót po doręczeniu rozkazu pisemnego. Nadał: 

nastawniczy Malinowski. Odebrał: dyżurny ruchu Wojciechowski” 
 

e) Rejestracja jazd z i na bocznicę odbywa się: 
 
1) na nastawni „Py”, w oddzielnym Dzienniku ruchu (R-146) – jazdy 

pociągowe i zapisy prowadzi się jak dla szlaku jednotorowego, a w 
rubryce nr 9 wpisuje się nr wydanego rozkazu pisemnego R-305 (§  36 
ust. 7 litera h Instrukcji Ir-1) np.: R-305 nr 11/7 
 

2) między nastawnią dysponującą „Py” i nastawnią wykonawcza „Py-1” 
wszystkie jazdy pociągów z i na bocznicę odnotowywane są przez 
nastawniczego i dyżurnego ruchu w Książce przebiegów (R-142), 
którzy wypełniają rubryki od 1 do 8 tj. prowadzą ją w pełnym zakresie. 

 
3) przed zamierzoną jazdą pociągu na lub z bocznicy dyżurny ruchu 

wydaje nastawniczemu nastawni wykonawczej „Py-1” polecenie 
przygotowania drogi przebiegu. Nastawniczy przygotowuje drogę 
przebiegu, dodatkowo zamyka rozjazdy nr 4a/b lub 4c/d zabudowanymi 
zamkami trzpieniowymi. Klucze od zamków zabiera na nastawnię 
wykonawczą. Nastawniczy nastawni wykonawczej „Py-1” w rubryce nr 8 
„Uwagi” Książki przebiegów (R-142), odnotowuje położenie rozjazdów 
wchodzących w dany przebieg ( z uwzględnieniem rozjazdów 
ochronnych), zabezpieczenie drogi przebiegu i zgłasza dyżurnemu 
ruchu przygotowanie drogi przebiegu odczytując zapis: rubryki  nr 8 
Książki przebiegów (R-142). Dyżurny ruchu zobowiązany jest powtórzyć 
otrzymaną informację od nastawniczego w celu uniknięcia rozbieżności. 
Po zrealizowanym przebiegu nastawniczy odnotowuje fakt zwolnienia 
przez tabor rozjazdu nr 4 i powiadamia o tym dyżurnego ruchu, który 
zobowiązany jest do zapisania tej informacji w rubryce nr 8 Książki 
przebiegów (R-142).  

 
Wszystkie te dane nastawniczy podaje dyżurnemu ruchu, który ma 
obowiązek również odnotować je w rubryce nr 8 Książki przebiegów (R-
142). Dla wjazdów i wyjazdów wg. następujących wzorów: 



 
 

 
 
 

 
 

 

Wjazd  z  bocznicy  na  stację  Przywory Opolskie. 

 

Przygotować wjazd 
Wjazd 

przygotowany 
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zezw. na 
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Pociąg 
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nr 
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post. 

zapow.) 

na 
tor 
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673006 Cg 6 Py-1 14 20 - - 14 30 3 plus,6 plus 

4a/b minus zamknięto na zamek trzpieniowy, 4c/d plus   zabezpieczono klinami 
zastawczymi. Może jechać godz.14.25. Godz. 14.20 minął rozjazd nr 6. 

 
 

673008 Cg 4 Py-1 16 20 - - 16 30 3plus, 6 plus 

 
 

          

4a/b plus zamknięto na zamek trzpieniowy, 4c/d plus zabezpieczono klinami 
zastawczymi. Może jechać godz. 16.25. Godz. 16.30 minął rozjazd nr 6, 

 
Wyjazd ze stacji Przywory Opolskie kierunek bocznica. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

763005 Cg 6 Py-1 12 10 - - 12 20 4a/b minus 



4c/d plus zamknięto na zamek trzpieniowy, 6 plus zamknięty na zamek trzpieniowy, 3 plus 
zabezpieczono klinami zastawczymi. Może jechać godz. 12.17. O godz. 12.20 minął rozjazd nr 4. 

 
 

763007 Cg 4 Py -1 16 10 - - 16 20 4a/b plus 

4c/d plus zamknięto na zamek trzpieniowy, 6 plus zamknięty na zamek trzpieniowy, 3 plus 
zabezpieczono klinami zastawczymi. Może jechać godz.16.17. Godz.16.20 minął rozjazd 4. 

Przed  Rejestracja jazd z i na bocznicę odbywa się: 
 
4) na nastawni „Py”, w oddzielnym Dzienniku ruchu (R-146) – jazdy 

pociągowe i zapisy prowadzi się jak dla szlaku jednotorowego, a w 
rubryce nr 9 wpisuje się nr wydanego rozkazu pisemnego R-305 (§ 36 
ust. 7 litera h Instrukcji Ir-1) np.: R-305 nr 11/7 

 
5) między nastawnią dysponującą „Py” i nastawnią wykonawcza „Py-1” 

wszystkie jazdy pociągów z i na bocznicę odnotowywane są przez 
nastawniczego i dyżurnego ruchu w Książce przebiegów (R-142), 
którzy wypełniają rubryki od 1 do 8 tj. prowadzą ją w pełnym zakresie. 

 
6) przed zamierzoną jazdą pociągu na lub z bocznicy dyżurny ruchu 

wydaje nastawniczemu nastawni wykonawczej „Py-1” polecenie 
przygotowania drogi przebiegu. Nastawniczy przygotowuje drogę 
przebiegu, dodatkowo zamyka rozjazdy nr 4a/b lub 4c/d zabudowanymi 
zamkami trzpieniowymi. Klucze od zamków zabiera na nastawnię 
wykonawczą. Nastawniczy nastawni wykonawczej „Py-1” w rubryce nr 8 
„Uwagi” Książki przebiegów (R-142), odnotowuje położenie rozjazdów 
wchodzących w dany przebieg ( z uwzględnieniem rozjazdów 
ochronnych), zabezpieczenie drogi przebiegu i zgłasza dyżurnemu 
ruchu przygotowanie drogi przebiegu odczytując zapis: rubryki  nr 8 
Książki przebiegów (R-142). Dyżurny ruchu zobowiązany jest powtórzyć 
otrzymaną informację od nastawniczego w celu uniknięcia rozbieżności. 
Po zrealizowanym przebiegu nastawniczy odnotowuje fakt zwolnienia 
przez tabor rozjazdu nr 4 i powiadamia o tym dyżurnego ruchu, który 
zobowiązany jest do zapisania tej informacji w rubryce nr 8 Książki 
przebiegów (R-142).  

 
 

f) odbywa się: 
 
7) na nastawni „Py”, w oddzielnym Dzienniku ruchu (R-146) – jazdy 

pociągowe i zapisy prowadzi się jak dla szlaku jednotorowego, a w 
rubryce nr 9 wpisuje się nr wydanego rozkazu pisemnego R-305 (§  36 
ust. 7 litera h Instrukcji Ir-1) np.: R-305 nr 11/7 
 

8) między nastawnią dysponującą „Py” i nastawnią wykonawcza „Py-1” 
wszystkie jazdy pociągów z i na bocznicę odnotowywane są przez 
nastawniczego i dyżurnego ruchu w Książce przebiegów (R-142), 
którzy wypełniają rubryki od 1 do 8 tj. prowadzą ją w pełnym zakresie. 

 



9) przed zamierzoną jazdą pociągu na lub z bocznicy dyżurny ruchu 
wydaje nastawniczemu nastawni wykonawczej „Py-1” polecenie 
przygotowania drogi przebiegu. Nastawniczy przygotowuje drogę 
przebiegu, dodatkowo zamyka rozjazdy nr 4a/b lub 4c/d zabudowanymi 
zamkami trzpieniowymi. Klucze od zamków zabiera na nastawnię 
wykonawczą. Nastawniczy nastawni wykonawczej „Py-1” w rubryce nr 8 
„Uwagi” Książki przebiegów (R-142), odnotowuje położenie rozjazdów 
wchodzących w dany przebieg ( z uwzględnieniem rozjazdów 
ochronnych), zabezpieczenie drogi przebiegu i zgłasza dyżurnemu 
ruchu przygotowanie drogi przebiegu odczytując zapis: rubryki  nr 8 
Książki przebiegów (R-142). Dyżurny ruchu zobowiązany jest powtórzyć 
otrzymaną informację od nastawniczego w celu uniknięcia rozbieżności. 
Po zrealizowanym przebiegu nastawniczy odnotowuje fakt zwolnienia 
przez tabor rozjazdu nr 4 i powiadamia o tym dyżurnego ruchu, który 
zobowiązany jest do zapisania tej informacji w rubryce nr 8 Książki 
przebiegów (R-142).  

 
Wszystkie te dane nastawniczy podaje dyżurnemu ruchu, który ma 
obowiązek również odnotować je w rubryce nr 8 Książki przebiegów (R-
142). Dla wjazdów i wyjazdów wg. następujących wzorów: 

 
 

 
3. nastawniczy nastawni wykonawczej „Py-1” w rubryce nr 8 „Uwagi” Książki 

przebiegów (R-142), odnotowuje położenie rozjazdów wchodzących w dany 
przebieg ( z uwzględnieniem rozjazdów ochronnych), zabezpieczenie drogi 
przebiegu i zgłasza dyżurnemu ruchu przygotowanie drogi przebiegu odczytując 
zapis: rubryki  nr 8 Książki przebiegów (R-142). Dyżurny ruchu zobowiązany jest 
powtórzyć otrzymaną informację od nastawniczego w celu uniknięcia rozbieżności. 
Po zrealizowanym przebiegu nastawniczy odnotowuje fakt zwolnienia przez tabor 
rozjazdu nr 4 i powiadamia o tym dyżurnego ruchu, który zobowiązany jest do 
zapisania tej informacji w rubryce nr 8 Książki przebiegów (R-142).  

 

4. Wszystkie te dane nastawniczy podaje dyżurnemu ruchu, który ma obowiązek 
również odnotować je w rubryce nr 8 Książki przebiegów (R-142). Dla wjazdów i 
wyjazdów wg. następujących wzorów: 

 

 

 

 

      

 

 

 


