61. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Dyzurny ruchu i nastawniczy do nastawni dysponujgcej, udajg sie droga
publiczng.

2. Po podpisaniu listy obecnosci na nastawni dysponujgcej, nastawniczy idzie

w

kierunku nastawni wykonawczej ,Py-1" przechodzac tory przez przejazd

kolejowy w km. 31,443 a nastepnie drogg kotowg wzdtuz toru nr 3 .

3. Porozumiewanie sie z pracownikami na torach i rozjazdach odbywa sie :

ustnie

za pomocg sygnatow dzwiekowych
megafonem

radiotelefonem

4. Nie wolno sprzega¢ wagonow w czasie ruchu na:

rozjazdach

przejazdach

na wysokosci peronu Nr 1, przy torze Nr 1
na wysokosci peronu Nr 2, przy torze Nr 2

5. Bezpieczenstwo pracownikOw wykonujgcych prace na rozjazdach i torach w
obrebie stacji :

a)

b)

d)

e)

kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na rozjazdach lub torach ma
obowigzek zgtosi¢ sie do pracownika nastawni obstugujgcej ten rejon
nastawczy celem poinformowania pracownika nastawni o zamierzonych
czynnosciach.

kazdorazowe udanie sie na rozjazdy (tory) nalezy odnotowac¢ w dzienniku D-
831 na nastawni danego okregu, stosujgc zapis przez catg szerokosé
dziennika z podaniem przyczyny przybycia i miejsca pracy oraz godziny
wyjscia w okreslone miejsce pracy.

dyzurny ruchu lub nastawniczy nastawni danego okregu, potwierdza zapis
przed udaniem sie pracownika na rozjazdy lub tory zapisem daty i godziny
wyjscia, a po powrocie pracownika z rozjazdow lub torow stwierdza podpisem
date i godzine zakonczenia prac na rozjazdach lub torach.

przed udaniem sie na rozjazdy lub tory pracownikéw , dyzurny ruchu lub
nastawniczy danego okregu ma obowigzek ustali¢ sposdb porozumiewania
sie w sytuacjach zwigzanych z bezpieczenstwem pracownikow przy ruchu
taboru oraz zgtoszenia przyjecia ostrzezenia do wiadomosci na gruncie.

w czasie pracy pracownikdbw na rozjazdach (torach) dyzurny ruchu lub
nastawniczy danego okregu ma obowigzek stosowac srodki pomocnicze.

6. Oleje przechowuje sie w wyznaczonych pomieszczeniach tj. w podrecznym
magazynie paliw.



