
62.  Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu  

1.  Teren stacji  Przywory Opolskie stanowi jeden rejon manewrowy. 
 

2.  Pracę manewrową wykonuje się pojazdami trakcyjnymi pociągów zdawczych,    
jednakże w razie potrzeby manewry należy wykonać pojazdami trakcyjnymi innych 
pociągów  towarowych. 

pojazdami trakcyjnymi 
3.  Wykonywanie manewrów równocześnie więcej niż jednym pojazdami trakcyjnymi 

jest  zabronione, dozwolone*) 
 

4.  Kierowanie manewrami należy do obowiązków   kierującego manewrami. 
5.  Drużyna manewrowa składa się z    jeden ustawiacz i  jeden manewrowy. 
 

6.  Wykonywanie manewrów i przerwanie ich zarządza każdorazowo     
     dyżurny ruchu. 
 

7.  Bezpośrednią koordynację nad pracą manewrową sprawuje    
    dyżurny ruchu. 

 
8.  Bezpośredni nadzór nad pracą manewrową sprawuje    
    dyżurny ruchu. 
 

9.  Płozy hamulcowe typu  PL 2  w liczbie  8  szt. potrzebne do wykonywania pracy 
manewrowej, znajdują się:    na nastawni dysponującej  „Py” znajduje się 4 
płozy hamulcowe i 4 płozy hamulcowe na nastawni wykonawczej  „Py-1” 
,które wydaje i za wydaną liczbę płóz hamulcowych odpowiedzialnym jest  
dyżurny ruchu   i  nastawniczy. 

 

10. Po zakończeniu  manewrów usuwanie płozów z torów oraz składanie ich w 
wyznaczonym miejscu należy do obowiązków   drużyny manewrowej. 
 

11. Płozy hamulcowe uszkodzone należy przechowywać w  magazynie  sekcji. 
 

12. Pojazdem trakcyjnym przy nie obsadzonych hamulcach można przetaczać 10  
wagonów. 

 

13. Podczas  wykonywania  pracy  manewrowej,  pojazd trakcyjny  powinien    
znajdować  się 
z którejkolwiek strony przetaczanej grupy wagonów. W razie wyjazdu taborem na 
tor główny w kierunku  stacji Opole Groszowice lub Górażdże pojazd trakcyjny 
bezwzględnie musi znajdować się od strony szlaku. 
 

14.  Wagonów na postój nie można odstawiać na tory nr   1, 2, 3, 4 , 6 
 

15. Odrzucanie wagonów zabronione. jest 
      Na tory nr 1 w w kierunku 
    stacji Górażdże oraz w kierunku toru szlakowego na bocznicę 
Cementowni z powodu braku drogi ochronnej i wskaźnika W-5, w przypadku 
awaryjnego wykonywania manewrów w kierunku w/w torów , 
  należy dokonać zamknięcia tych torów zgodnie z postanowieniami 
  Instrukcji Ir-1 

 



16. Ograniczenie prędkości przetaczania wywołane warunkami miejscowymi                            
nie dotyczy 

 

17. Podczas przetaczania na tor 8 w kierunku rampy czołowej należy zachować 
następujące środki ostrożności, ograniczyć prędkości do 3 km/h i zachować 
ostrożność 

. 18.  Ruch na przejeździe drogowym w km. 31,443 w czasie wykonywania       
manewrów  zabezpieczony jest przez zamknięcie rogatek przejazdowych przez  
dyż. Ruchu Aby umożliwić  korzystanie  z  przejazdu   pojazdom  drogowym  i 
pieszym należy   pracę  manewrową  przez  przejazd  przerwać  w  10  minutowych  
odstępach. 
       

19. Podczas manewrów  zwrotnice nr 6, 7, 8 i 401 nastawiane są przez pracowników 
wykonujących manewry, a pozostałe   na żądanie kierującego manewrami są 
nastawiane  przez  pracowników  posterunków  technicznych  „Py”  i  „Py-1”. 

 

20. Sposób   manewrowania   wagonami   zajętymi   przez   podróżnych   oraz   
środki    

ostrożności: 
       może odbywać się po powiadomieniu podróżnych przez drużynę 

konduktorską,  która  pilotuje  przetaczane  wagony. 
 

21. Sprawdzenie należytego zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem po 
zakończeniu  manewrów  należy  do  obowiązków   kierującego  manewrami.  

 

22. Inne postanowienia wynikające z warunków miejscowych: 
 
 


