80. Sposéb zgtoszenia gotowosci do odjazdu pociggu
(pojazdu kolejowego) przez przewoznika.

1. Minimalny czas zgtoszenia gotowosci do odjazdu
10 minut przed rozktadowym czasem odjazdu pociggu

2. Kto zgtasza dyzurnemu ruchu gotowos¢ do odjazdu

Kierownik pociagu, a w pociggach bez obsady konduktorskiej — maszynista
prowadzacy pociag

3. Sposdéb zgtoszenia

Zgtoszenie dokonywane jest przy uzyciu urzadzen radiotgcznosci pociggowej
z podaniem:

- humeru pociagu

- nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu trakcyjnego
- dlugosci pociggu w metrach i jego masy ogélnej

- godziny zgtoszenia

4. Zgtoszenie nalezy odnotowac w :

W Dzienniku telefonicznym (R-138) z zapisaniem informacji zgtloszonych przez
maszyniste. Zgtoszenie informacji przez maszyniste dyzurny ruchu potwierdza
podajac:

- nazwisko dyzurnego ruchu
- godzine przyjecia zgtoszenia

- numer, pod ktérym zostato zarejestrowane w Dzienniku telefonicznym (R-
138)

5. Inne postanowienia:

1). Zgtoszenie gotowosci do odjazdu uznaje sie za dokonane w terminie
zobowigzujgcym PKP PLK do

zrealizowania przejazdu zgodnie z umowa, jedynie w przypadku gdy dokonane
jest przed rozktadowym odjazdem pociggu.

2). W przypadku nie dotrzymania terminu zgtoszenia gotowosci do odjazdu wedtug
wyzej opisanych

zasad przewoznikowi nie przystuguje w stosunku do PKP PLK prawo roszczenia
dotyczgcego punktualnosci przejazdu

3). Dane techniczne pociggu ujete w punkcie Nr 3 mogg by¢ przekazane dyzurnemu
ruchu w formie pisemnej na dostarczonym druku R-7
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