
11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                                                                                  Posterunek nastawczy: RCC 
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„nałożona”, 
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oględzin 
zewnętrznych 

rozjazdów 

utrzymania                 
w czystości                      
i porządku 

oświetlenia 
latarni, 

zwrotnic             
i wykolejnic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

301*  
zw. lewy  

S 49  
zam. 

suwakow
e 

na tor 201 e nie nie 
w godz. 

 7:00-19:00 

dyżurny ruchu 
RCC  

dyżurny ruchu RCC  
i wyznaczony            

pracownik                   
ISE Gliwice 

nie            
oświetlane 

 

zamknięty  
w położeniu 
zasadniczym 
(+) na zamek 
trzpieniowy  

i sponę         
iglicową 

 

Uwaga: *) zamknięty dla ruchu w położeniu zwrotnym 
1. Po otwarciu posterunku po okresie jego zamknięcia oględzin rozjazdu należy dokonać przed pierwszą jazdą pociągową lub manewrową. 

 2.Sprawdzenie dolegania iglic do opornic  w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje uprawniony pracownik 
Sekcji Eksploatacji w przypadku gdy ma wątpliwości co do prawidłowego dolegania iglicy do opornicy 

 

 

 

 

 

 



11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

                                                                                                                                               Posterunek nastawczy: RCC 21 
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kieruje na: 
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„nałożona”, 
„zdjęta”): 
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zw. prawy  
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zam.    

suwakowe 

na tor  
szlakowy 
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w godz. 
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nastawniczy 
(zwrotniczy) 

RCB 

nastawniczy 
(zwrotniczy)  
RCB wraz              
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wyznaczonym 
przez ISE        

pracownikiem  

Nie oświetlane 

Na czas zamknięcia nastawni 
RCC21 zwrotnica rozjazdu nr 

311 zamknięta na zamek 
zwrotnicowy i sponę iglicową 
w położeniu plus  (klucz do 
zamka zamknięty w zamku 

elektromagnetycznym 
nastawni RCC21) 

312  
zw. prawy 

S49  
zam.    

suwakowe 

na tor 201a e nie nie   

 
Uwaga: 
1. Po otwarciu posterunku po okresie jego zamknięcia oględzin rozjazdu należy dokonać przed pierwszą jazdą pociągową lub manewrową. 
 

2.Sprawdzenie dolegania iglic do opornic  w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje uprawniony pracownik 
Sekcji Eksploatacji w przypadku gdy ma wątpliwości co do prawidłowego dolegania iglicy do opornicy 



11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze 

          rozjazd nr 2 na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze Biskupice (dawny okręg nastawczy podg. Ruda Orzegów) 
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 dyżurnych ruchu 
nastawni RCB  

stacji Ruda Chebzie  
i nastawni ZBA  

stacji  
Zabrze Biskupice 

 

 
 

 
2.Sprawdzenie dolegania iglic do opornic  w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje uprawniony pracownik 
Sekcji Eksploatacji w przypadku gdy ma wątpliwości co do prawidłowego dolegania iglicy do opornicy 

 

 

 

 

 
 


