25. Postanowienia nie objete trescig poprzednich dziatek

1. Ze wzgledu na wzniesienie na odcinku Ruda Chebzie RCC - Ruda Wschodnia do
23,7 %o nie wolno przyja¢ nastepnego pociagu ze stacji Zabrze Biskupice, do czasu
otrzymania z Rudy Wschodniej potwierdzenia przybycia uprzednio wyprawionego
pociagu.

2. Jazdy manewrowe nalezy rejestrowaé¢ w Ksigzce przebiegéw R 142, w nastepujacy
sposob:

Strone lewg R 142 nalezy wypetniac¢ dla jazd manewrowych we wtasnym okregu
nastawczym - bez wypefniania rubryk nr 2, nr 4, nr 6.
w rubryce 1 - jazde manewrowg okreslac¢ skrotem , T M",
w rubryce 3 - zapis nalezy utamkowac ( w liczniku) Jazda z toru nr..."
(w mianowniku) ,jazda na tor nr..."
w rubryce 5 - nalezy wpisac godzine i minute rozpoczecia manewru,
w rubryce 7 - nalezy wpisa¢ godzine i minute zakonczenia manewru,
w rubryce 8 - nalezy wpisac¢ informacje dodatkowe np. ,drez", ,lok od poc.”, itp.
oraz czas (godzine i minute) zwolnienia toru, po zakoriczonym manewrze.

3. Postepowanie przy zadaniu i daniu pozwolenia na wyprawienie pociggu.

1. Przed daniem pozwolenia - dyzurni ruchu posterunkéw RCC, ZBA, podg. RWS,
dokonujg uzgodnien zgodnie z postanowieniami instrukcji Ir - 1.
Uzgodnienie nie jest daniem pozwolenia ha wyprawienie pociagu.

Telefonogram z zgdaniem pozwolenia na wyprawienie pociggu

-z bocznicy KWK ,,Pokéj

- ze stacji Zabrze Biskupice

- ze stacji Ruda Chebzie
powinien by¢ nadany bezposrednio (do pieciu minut) przed zamierzonym odjazdem.
Jezeli zajdzie potrzeba zatrzymania pociggu przez posterunek wyprawiajgcy - nalezy
nadac telefonogram o zatrzymaniu pociggu, co jednoczesnie uniewaznia uprzednio
wydane pozwolenie na wyprawienie pociggu.

2. Niemozno$¢ przyjmowania pociggow przez posterunek bocznicowy KWK ,Pokoj”
kazdorazowo powinna by¢ podana w formie telefonogramu o nie wyprawianiu pociggow.



