
 

2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach) 

Z posterunkiem 
(nazwa, skrót i rodzaj) 

Czynnym: 
(stale / okresowo) 

Ruch prowadzi się na podstawie: 

1 2 3 

Zabrze 
Zz 

Stacja 
stale 

blokady liniowej samoczynnej 
dwukierunkowej typu EAC 

Ruda Chebzie 
RCA 

Stacja 
stale Blokady stacyjnej * 

Zabrze Biskupice 
ZBA 

Stacja 
stale 

Regulaminu stanowiącego załącznik do 
działki 39 

Uwagi:  Na szlaku Ruda Chebzie RCB  - Zabrze: 
1. W przypadku stałego wykazywania zajętości przez pierwszy odcinek oddalania, gdy drugi odcinek 

działa należycie, pierwszy pociąg wolno wyprawić po zażądaniu i otrzymaniu potwierdzenia 
przyjazdu ostatniego wyprawionego pociągu, następne zaś pociągi wyprawiać na podstawie 
wprowadzonego telefonicznego zapowiadania pociągów w odstępach posterunków następczych. 

2. Gdy dwa lub więcej samoczynnych semaforów odstępowych dla jednego kierunku jazdy działa 
nieprawidłowo (wskazują stałe czerwone światło lub są nieoświetlone) należy wprowadzić 
telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze objętym uszkodzeniem. 

3. W przypadku gdy pociągi wyjeżdżają ze stacji na sygnał zastępczy „Sz” (przy pierwszym odcinku 
oddalania nie wykazującym zajętości) a conajmniej jeden z samoczynnych semaforów 
odstępowych działa nieprawidłowo (wskazuje stale czerwone światło lub jest nieoświetlony) należy 
wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze objętym uszkodzeniem. 

*) Ruch pociągów pomiędzy nastawnią dysponującą RCA i RCB stacji Ruda Chebzie prowadzony jest na 
podstawie blokady stacyjnej w oparciu o Książkę przebiegów R142. 

 

 


