
 

42. Sposób zabezpieczania przed zbiegnięciem odstawionych na postój: wagonów, składów pociągów i 
innych pojazdów kolejowych 

 

Zabezpieczenie wagonów 

Okręg nastawczy 
Kto 

zabezpiecza 
Czym 

zabezpiecza 
Komu zgłasza sposób 

zabezpieczenia 
Kto zdejmuje 

zabezpieczenie 
Dodatkowe 

zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 

RCB 
Uprawniony 
pracownik 

Przewoźnika 

zahamowanie hamulcami ręcznymi dwóch 
skrajnych wagonów z kierunku „RCB”, 

jeden skrajny wagon z kierunku „RCA” , a 
w przypadku braku hamulców  - pod 
klinowanie płozą hamulcową przez 

wsunięcie jej pod obręcz skrajnego koła i 
najechanie, aby uniemożliwić wyjęcie 
przez osoby niepowołane, ponadto 
pozostawiany tabor powinien być 

sprzęgnięty 

Dyżurnemu ruchu nastawni 
RCA i RCB (którzy wpisują 
w Kontrolce R292 i r-138 

nazwisko pracownika 
dokonującego 

zabezpieczenie, godzinę i 
sposób zabezpieczenia) 

Uprawniony pracownik 
Przewoźnika 

Zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem 
dokonuje się przed odprzęgnięciem lokomotywy a 

zdejmuje się zabezpieczenia po doczepieniu 
lokomotywy. 

Pozostawiony tabor (wagony) musi być sprzęgnięty 

Zabezpieczenie składów pociągów 

Okręg nastawczy 
Kto 

zabezpiecza 
Czym 

zabezpiecza 
Komu zgłasza sposób 

zabezpieczenia *) 
Kto zdejmuje 

zabezpieczenie 
Dodatkowe 

zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 

RCB 
Uprawniony 
pracownik 

Przewoźnika 

zahamowanie hamulcami ręcznymi dwóch 
skrajnych wagonów z kierunku „RCB”, 

jeden skrajny wagon z kierunku „RCA” , a 
w przypadku braku hamulców  - pod 
klinowanie płozą hamulcową przez 

wsunięcie jej pod obręcz skrajnego koła i 
najechanie, aby uniemożliwić wyjęcie 
przez osoby niepowołane, ponadto 
pozostawiany tabor powinien być 

sprzęgnięty” 

Dyżurnemu ruchu nastawni 
RCA i RCB (którzy wpisują 
w Kontrolce R292 i R-138 

nazwisko pracownika 
dokonującego 

zabezpieczenie, godzinę i 
sposób zabezpieczenia) 

Uprawniony pracownik 
Przewoźnika 

Zabezpieczenia przed zbiegnięciem składu pociągu 
dokonuje się przed odprzęgnięciem lokomotywy 
pociągowej, a zdejmuje się zabezpieczenia po 

doczepieniu lokomotywy pociągowej 

Pozostawiony tabor w składzie poc. musi być 
sprzęgnięty 

 

Zabezpieczenie taboru specjalnego i pojazdów szynowych pomocniczych 

Okręg 
nastawczy 

Nr toru 
Kto 

zabezpiecz
a 

Czym 
zabezpiecza 

Komu zgłasza sposób 
zabezpieczenia  

Kto zdejmuje 
zabezpieczenie 

Dodatkowe 
zabezpieczenie 

1 2 3 4 5 6 7 

Stacja Ruda Chebzie nie jest przewidziana do odstawiania maszyn drogowych, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, należy postępować zgodnie z 
opracowanym Regulaminem Tymczasowym 

 


